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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа разработана для профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих по профессии «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 4-6 разрядов. 

Программа разработана на основе: 

· Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по программам профессионального обучения; 

· Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

· Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС), выпуск 6, «Бурение скважин. Добыча нефти и газа».

Цель реализуемой программы: Изучения технологического процесса капитального ремонта скважин, оборудования и оснастки.
Требования к уровню образования слушателя: среднее образование – для 4,5 разряда, среднее профессиональное образование для 6 разряда.
Задачи изучения программы:  

· Умение выполнять подготовительные работы при капитальном ремонте скважин. 

· Ведение технологического процесса капитального ремонта скважин  
· Умение контролировать качество произведенных работ при капитальном ремонте скважин.
Учебные планы содержат:
Учебные предметы базового цикла, включающие в себя следующие учебные предметы:

· экономический курс,

· техническая механика, гидравлика и теплотехника,

· информатика

· охрана труда и промышленная безопасность,
· охрана окружающей среды.
Специальный цикл программы включает в себя: 

· специальная технология,

· практическая подготовка,
· квалификационная пробная работа.

Предметы: «черчение», «материаловедение» и «электротехника» не включены т.к. учащиеся изучают предметы по основной профессии.
Срок обучения при подготовке, переподготовке рабочих установлен:

· Для лиц, ранее не имевших профессии рабочего, на теоретическое обучение предусмотрено -140 часов, на производственную практику - 168 часа, всего - 308 часов в течении 2 месяцев. 
· При повышении квалификации на теоретическое обучение отводится 70 часов, на производственную практику – 84 часа, всего - 154 часов в течении 1 месяца.
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 1 академический час (45 минут), включая время на подведение итогов, оформление документации. 
Теоретическое обучение проводится в учебном классе согласно расписанию.
Практическая подготовка проводится в организации (предприятии) в течение всего периода непосредственно на рабочих местах. К концу практики обучающиеся должны выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии. 
В период прохождения практической подготовки на каждого слушателя заполняется стажировочный лист лицом, ответственным за практику. 

Консультации проводятся после прохождения теоретического курса и практической подготовки. 

В качестве преподавателя, обеспечивающего обучение по дисциплинарному курсу и осуществляющего руководство практической подготовкой, привлекаются высококвалифицированные специалисты-практики, преподаватели. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, включающий в себя выполнение квалификационной (пробной) работы и экзамен по теоретическому курсу в объеме учебной программы. Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и профессиональные умения выше установленных квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена квалификация на разряд выше.
По результатам квалификационного экзамена слушателю выдается документ установленного образца.
2. Планируемые результаты освоения программы 

Результаты освоения программы определяются приобретенными слушателем компетенциями, т. е. его способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с видами профессиональной деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить обучение, оперативно освоить специфику требований на рабочем месте или овладеть смежными профессиями. 

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-6го разрядов по завершении обучения по программе должен знать: 
1. Технологию капитального ремонта скважин; 

2. Назначение и правила эксплуатации оборудования, механизмов и контрольно-измерительных приборов, применяемых при капитальном ремонте скважин; 

3. Порядок пуска промывочных насосов, их конструкцию и технологию ремонта; 

4. Сведения о применяемых тампонирующих смесях, жидкостях глушения, многокомпонентных растворах, блокирующих водоизолирующих составах, химических реагентах, глинистых растворах и способах их приготовления; 

5. Правила работы с кислотами и щелочами; 

6. Методы освоения скважин; 

7. Методы исследования скважин приборами ("Надым", "Дикт" и др.); 

8. Схемы обвязки оборудования; типы и размеры элеваторов, подъемных крюков, талевых блоков, кронблоков, вертлюгов и канатов; 

9. Принцип работы применяемых контрольно-измерительных приборов;

10.  Устройство подъемных сооружений и механизмов; 

11.  Последовательность операций при спуске и подъеме труб и штанг и при наращивании инструмента; 

12.  Применяемые инструменты и правила пользования ими; 

13.  Устройство маршевых лестниц, полатей, подкронблочных площадок и пальцев для установки свечей; 

14.  Правила управления противовыбросовым оборудованием; 

15.  Типовые проекты организации рабочих мест и карты передовых и безопасных приемов труда.

Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-6-го разрядов по завершении обучения по программе должен уметь: 
1. Участвовать в ведении технологического процесса капитального ремонта скважин; 

2. Участвовать в монтаже и демонтаже подъемных установок;

3. Участвовать в подготовительных работах по проведению капитального ремонта скважин, выполнению верховых работ по установке насосно-компрессорных и бурильных труб, наблюдение за параметрами работы промывочных насосов; 

4. Подвеска машинных и установка автоматических ключей; 

5. Наблюдать за циркуляционной системой и очисткой ее от шлама; 

6. Участвовать в проверке и проведении смазки оборудования и инструмента, в работах по оснастке и пе​реоснастке талевой системы; 

7. Выполнять работы по установке труб за палец или укладка их на мостки при спуске и подъеме бурильных и насосно-компрессорных труб; 

8. Участвовать в замере труб, наблюдать за исправностью талевой системы, в подготовке ключей, элеваторов, автоматов для свинчивания и развинчивания труб и штанг;

9. Наблюдать за исправностью маршевых лестниц; 

10. Участвовать  в приготовлении тампонирующих смесей и химических реагентов, в проведении кислотных и гидротермических обработок скважин, в проведении ловильных, исследовательских и прострелочных работ, в освоении скважин, в проведении канатных методов ремонта скважин, в сборке, разборке и опробовании турбобуров и забойных двигателей, в сборке, разборке и установке металлических пластырей, эксплуатационных и опрессовочных пакеров, различных видов ловильного и режущего инструмента, забойного оборудования, фильтров, устьевой обвязки, фонтанной арматуры, противовыбросового оборудования и средств пожаротушения, в замене устьевых пакеров, в монтаже и демонтаже, обвязке и опрессовке линий высоких и низ​ких давлений; 

11. Производить текущий ремонт оборудования и инструмента непосредст​венно на скважинах.

12. Вести контроль за исправным состоянием ротора с приводом, за параметра​ми задавочных жидкостей, тампонирующих смесей и химреагентов. 

13. Подключать  и отклю​чать  электрооборудование и осветительную аппаратуру на скважине при наличии штеп​сельных разъемов.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

       Профессия – помощник  бурильщика капитального ремонта скважин  (КРС), 

       Квалификация –  4-6-й  разряд.

При работе на скважинах I категории сложности - 4-й разряд;

При работе на скважинах II категории сложности - 5-й разряд;

При работе на скважинах глубиной свыше 4000 м – 6-й разряд

Типовые показатели отнесения капитального ремонта скважин к категории сложности 

I категория

Смена глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески до 1300 м; смена глубинного насоса без подъема труб или ремонт плунжера насоса; измене​ние погружения глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью при глубине подвески до 700 м; ликвидация отрыва или отвинчивания штанг на глубине до 1400 м; извлечение плун​жера и ловля всасывающего клапана с проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески насоса до 1400 м; промывка (расхаживание) глубинного насоса, ликвидация обры​ва полированного штока, оттартывание воды и грязи с забоя; смена подъемных труб одно​рядного и двухрядного лифтов, смена запарафиненных труб, изменение глубины погруже​ния труб при однорядном лифте при любых способах эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб до 1600 м; смена компрессорных труб двухрядного лифта, или изменение глубины подвески их при глубине подвески внешних труб до 1000 м; промывка (очистка) скважин от песчаной пробки, глинистого раствора, промывка скважин горячей нефтью при глубине забоя до 1200 м; ликвидация гидратных пробок в стволах скважин, в которых стати​ческое давление меньше давления столба жидкости от устья скважины до гидратной проб​ки; промывка скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину до 1300 м, перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой при глубине подвески до 1200 м; смена насоса с подвески до 1300 м.

II категория

Смена глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески более 1300 м; смена глубинного насоса без подъема труб или ремонт плунжера насоса, измене​ние погружения глубинного насоса при глубине подвески более 1500 м; смена глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью при глубине подвески более 700 м; ликвидация обры​ва или отвинчивания штанг на глубине более 1400 м; извлечение плунжера и ловля всасы​вающего клапана с проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески насоса более 1400 м; смена подъемных труб однорядного и двухрядного лифтов, смена запарафиненных труб, изменение глубины погружения труб при однорядном лифте при любых способах экс​плуатации с глубиной подвески подъемных труб более 1600 м; смена компрессорных труб двухрядного лифта или изменение глубины подвески их при глубине подвески внешних труб более 1000 м; промывка (очистка) скважин от песчаной пробки, глинистого раствора при глубине забоя более 1200 м; очистка эксплуатационной колонны от парафина; спуск и подъем насосно-компрессорных труб при эксплуатации скважин электропогружными насо​сами различных марок, гидропоршневыми насосами, лифтами замещения, гидропарным способом при раздельно-одновременной эксплуатации двух и более горизонтов, установка беструбного насоса; ликвидация гидратных пробок в стволах скважин, в которых статическое давление превышает давление столба жидкости от устья скважины до гидратной проб​ки; промывка скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину свыше 1300 м; промывка скважин горячей нефтью при глубине забоя свыше 1200 м; ликвидация обрыва или отворота насосно-компрессорных труб или. штанг с подъемом насосно-компрессорных труб с жидкостью; перевод скважин с одного способа эксплуатации на дру​гой при глубине подвески 1200 м; термогазохимическая обработка забоя скважин независи​мо от глубины подвески насоса; подъем и спуск глубинных отсекающих пакеров различных марок независимо от глубины подвески; вскрытие продуктивных пластов.

Выполнение работ (на тросу) при помощи канатной техники под давлением через специальный лубрикатор (Ь = 7 м, т = 500 кг) и малогабаритный превентор:

1. Установка и извлечение забойных клапан-отсекателей, оборудования плунжерного газлифта, газлифтных, обратных и глухих пробок.

2. Шаблонирование насосно-компрессорных труб (НКТ), отбивка забоя, спуск печатей для определения характера непрохождения инструмента.

3. Закрытие и открытие циркуляционных клапанов механических.

4. Установка цементного моста желонкой.

5. Ловильные работы скребковой проволоки, троса, посторонних предметов.

6. Спуск скребка для очистки НКТ от парафина.

7. Чистка скважин от песчаных пробок.

8. Свабирование скважин свабом.

9. Определение башмака НКТ.
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

 ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
«ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН»  4,5 го РАЗРЯДОВ

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические знания
	Практические знания

	Учебные предметы базового цикла 

	Экономический курс
	2
	2
	-

	Техническая механика, гидравлика и теплотехника
	4
	4
	-

	Информатика
	2
	1
	1

	Охрана труда и промышленная безопасность
	12
	12
	-

	Охрана окружающей природной среды
	6
	6
	-

	Итого по разделу
	26*
	25
	1

	Специальный цикл учебной программы

	Специальная технология
	104*
	104
	-

	Практическая подготовка
	156**
	5
	151

	Квалификационная пробная работа
	8**
	-
	8

	Итого по разделу
	268
	109
	159

	Консультации

	Консультации
	6*
	6
	-

	Квалификационный экзамен

	Квалификационный экзамен
	8
	4*
	4**

	ИТОГО
	300
	144
	164

	ИТОГО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*
	140

	ИТОГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**
	168
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
«ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН» 5, 6- го РАЗРЯДА

для переподготовки и повышения квалификации
	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические знания
	Практические знания

	Учебные предметы базового цикла 

	Экономический курс
	1
	1
	-

	Техническая механика, гидравлика и теплотехника
	2
	2
	-

	Информатика
	1
	-
	1

	Охрана труда и промышленная безопасность
	2
	2
	-

	Охрана окружающей природной среды
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	8*
	7
	1

	Специальный цикл учебной программы

	Специальная технология
	55*
	55
	-

	Практическая подготовка
	73**
	4
	69

	Квалификационная пробная работа
	8**
	-
	8

	Итого по разделу
	136
	59
	77

	Консультации

	Консультации
	4*
	4
	-

	Квалификационный экзамен

	Квалификационный экзамен
	6
	3*
	3**

	ИТОГО
	154
	73
	81

	ИТОГО ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ*
	70

	ИТОГО ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ**
	84


Календарный учебный график

обучения по программе профессиональной подготовки, переподготовки

и повышения квалификации по профессии

«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин»
	№

п/п
	Наименование курсов,

 предметов, тем
	Подготовка новых рабочих

на 4-й разряд
	Всего 

часов

по курсу
	Повышение квалификации

на  5-6-й разряд
	Всего 

часов

по курсу

	
	
	Недели
	
	Недели
	

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	1
	2
	3
	4
	

	
	
	Часов в неделю
	
	Часов в неделю
	

	1.
	Учебные предметы базового цикла
	26
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26
	8
	-
	-
	
-
	8

	
	Экономический курс
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	1

	
	Техническая механика, гидравлика и теплотехника
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4
	2
	-
	-
	-
	2

	
	Информатика
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	1
	-
	-
	-
	1

	
	Охрана труда и промышленная безопасность
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	2
	-
	-
	-
	2

	
	Охрана окружающей природной среды
	6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	2
	-
	-
	-
	2

	2.
	Специальный цикл учебной программы 
	14
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	14
	268
	32
	40
	40
	34
	136

	
	Специальная технология
	14
	40
	40
	10
	-
	-
	-
	-
	104
	32
	23
	-
	-
	55

	
	Практическая подготовка
	-
	-
	-
	30
	40
	40
	40
	6
	156
	-
	17
	40
	16
	73

	
	Квалификационная пробная работа
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8
	-
	-
	-
	8
	8

	3.
	Консультация
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6
	-
	-
	-
	4
	4

	4.
	Квалификационный экзамен
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	8
	
	
	
	6
	6

	
	ИТОГО:
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	28
	308
	40
	40
	40
	34
	154


Учебно-тематический план

для подготовки 

«ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН» 4,5 го РАЗРЯДОВ

	Учебные предметы


	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1. Учебные предметы базового цикла 

	1.1. Экономический курс

	Функционирование предприятий в рыночной экономике
	0,5
	0,5
	-

	Понятие о производительности труда
	0,5
	0,5
	-

	Организация оплаты труда
	0,5
	0,5
	-

	Прибыль, рентабельность, основные показатели
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	1.2. Техническая механика, гидравлика и теплотехника

	Сведения о механизмах и деталях машин
	1
	1
	-

	Понятие о гидростатическом давлении
	1
	1
	-

	Трубопроводы и их назначение
	1
	1
	-

	Теплопередача, теплообмен
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	1.3. Информатика

	Области применения ПЭВМ в агрегатах по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
	2
	1
	1

	Итого по разделу
	2
	1
	1

	1.4. Охрана труда и промышленная безопасность

	1.4.1. Основные положения законодательства об охране труда и промышленной безопасности

	Законодательство РФ об охране труда и промышленной безопасности, надзор, контроль, ответственность
	1
	1
	-

	Система управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятии
	1
	1
	-

	1.7.2.Производственная санитария

	Условия труда, рабочая зона
	0,5
	0,5
	-

	Санитарно-гигиеническое нормирование вредных веществ
	0,5
	0,5
	-

	1.7.3. Основы безопасности производственных процессов

	Обеспечение электробезопасности
	1
	1
	-

	Безопасная эксплуатация транспортных и грузоподъемных средств
	0,5
	0,5
	-

	Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением
	0,5
	0,5
	-

	Пожаровзыровобезопасность
	1
	1
	-

	1.7.4. Производственный травматизм, профзаболевания и первая медицинская помощь при несчастных случаях на производстве

	Производственный травматизм и профзаболевания
	1
	1
	-

	Первая медицинская помощь при несчастных случаях на производстве
	1
	1
	-

	1.7.5. Промышленная безопасность при капитальном ремонте скважин

	Требования промышленной безопасности к производству различных видов капитального ремонта скважин 
	1
	1
	-

	1.7.6. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах I категории сложности

	Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах I категории сложности
	1
	1
	-

	1.7.6. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах II категории сложности

	Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах II категории сложности
	1
	1
	-

	1.7.8. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах глубиной свыше 4000 м

	Правила выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах глубиной свыше 4000 м
	1
	1
	-

	Итого по разделу 
	12
	12
	-

	1.5. Охрана окружающей природной среды

	Организация охраны  окружающей среды в России
	1
	1
	-

	Нарушения в области рационального природопользования
	1
	1
	-

	Характеристика загрязнений окружающей среды, очистные сооружения
	2
	2
	-

	Отходы производства, ресурсосберегающие технологии
	2
	2
	-

	Итого по разделу 
	6
	6
	-

	Итого
	26
	25
	1

	2. Специальный цикл учебной программы

	2.1.   Специальная технология

	2.1.1. Вводное занятие

	Значение нефти и газа в современных условиях
	0,5
	0,5
	-

	Ознакомление обучающихся с программой теоретического обучения. Ознакомление с квалификационной характеристикой
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.2. Нефтегазопромысловая геология

	Горные породы и минералы: свойства, характеристика
	1
	1
	-

	Геологический  разрез скважины
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.3. Строительство нефтяных и газовых скважин

	Скважина:  элементы, конструкция, классификация
	1
	1
	-

	Цикл строительства скважины его структура
	2
	2
	-

	Оборудование, механизмы, инструмент, применяемые при строительстве скважин
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.4. Добыча нефти, газа и газоконденсата

	Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений
	0,5
	0,5
	-

	Способы эксплуатации нефтяных, газовых  и газоконденсатных скважин
	2
	2
	-

	Методы увеличения  производительности скважин
	2
	2
	-

	Промысловый сбор и подготовка нефти и газа к переработке и дальнему транспорту
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.5. Капитальный ремонт скважин

	Классификация ремонтных работ в скважинах
	2
	2
	-

	Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента
	2
	2
	-

	Общая характеристика видов работ  по капитальному ремонту скважин и технико-технологические требования к их сдаче
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	2.1.6. Оборудование для капитального ремонта скважин

	Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов для ремонта скважин
	4
	4
	-


	Ремонт оборудования
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	2.1.7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин

	Глушение скважин
	0,5
	0,5
	-

	Подготовительные работы
	0,5
	0,5
	-

	Проведение процесса глушения
	0,5
	0,5
	-

	Передислокация оборудования и ремонтной бригады
	0,5
	0,5
	-

	Подготовка устья скважины
	0,5
	0,5
	-

	Подготовка  труб
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	3
	3
	-

	2.1.8. Ремонтно-изоляционные работы  (КР1)

	Виды ремонтно-изоляционных работ
	1
	1
	

	Исправление негерметичности цементного кольца
	1
	1
	

	Наращивание цементного кольца за обсодной колонной
	1
	1
	

	Оценка качества работ по результатам  гидроиспытания обсадной колонны
	1
	1
	

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2)

	Виды работ по устранению негерметичности
	1
	1
	-

	Технология ликивидации, установки, тампонирования негерметичности
	2
	2
	-

	Оценка качества выполненных работ
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.10.  Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 

	Виды работ при авариях
	2
	2
	-

	Подготовительные работы
	2
	2
	-

	Извлечение из скважин прихваченного инструмента
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	2.1.11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов

	Виды работ: переход на другие горизонты, приобщение пластов
	1
	1
	-

	Ремонтные работы по переходу на другие горизонты
	4
	4
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.12.  Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей

	Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости
	2
	2
	

	Конструкции пакеров-отсекателей
	2
	2
	

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением

	Виды подземных работ, связанных с бурением
	2
	2
	-

	Зарезка новых стволов, подготовительные работы
	4
	4
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	

	2.1.14. Обработка призабойной зоны

	Виды обработок призабойной зоны
	2
	2
	-

	Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной зоне 
	4
	4
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	2.1.15.  Исследование скважин

	Обследование скважины
	2
	2
	-

	Виды исследования скважин
	1
	1
	-

	Контроль технического состояния добывающих скважин
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.16 Перевод скважин на использование по другому назначению

	Перевод скважин на использование по другому назначению
	2
	2
	-

	Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин 
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин

	Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин
	2
	2
	-

	Ремонт нагнетательных скважин
	3
	3
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.18. Консервация и расконсервация скважин

	Условия консервации скважин
	1
	1
	-

	Консервация скважин
	2
	2
	-

	Прекращение консервации (расконсервация) скважин
	1
	1
	-

	Допуск колонны НКТ до заданной глубины
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.19 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин

	Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах"
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.20. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб

	Классификация, устройство и техническая характеристика установок с использованием гибких труб
	3
	3
	-

	Технические характеристики безмуфтовых гибких труб
	2
	2
	-

	Итого по разделу

	5
	5
	-

	2.1.21. Предупреждение газонефтеводопроявлений

	Основные причины и разновидности флюидопроявлений
	1
	1
	-

	Признаки и раннее обнаружение ГНВП в процессе КРС
	1
	1
	-

	Предупреждение ГНВП в процессе КРС
	1
	1
	-

	Оборудование устья скважин
	1
	1
	-

	Превенторы, назначение  и устройство
	1
	1
	-

	Блоки глушения и дросселирования
	1
	1
	-

	Монтаж противовыбросового оборудования
	1
	1
	-

	Фонтанная арматура
	1
	1
	-

	Подземное оборудование
	2
	2
	-

	Первоочередные действия персонала бригады КРС в случаях возникновения ГНВП
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	12
	12
	-

	2.1.22. Производственно-технологическая документация

	Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов капитального ремонта скважин
	1
	1
	-

	Структура и содержание основных документов на строительство скважины
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	Итого
	104
	104
	-

	2.2.  Практическая подготовка

	2.2.1.В учебных мастерских

	2.2.1. Вводное занятие

	Ознакомление обучающихся с программой практической подготовки в учебных мастерских
	1
	1
	-

	Первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда
	1
	1
	-

	Проверка знаний по безопасности труда
	1
	-
	1

	Итого по разделу
	3
	2
	1

	2.2.2. Слесарно-механические работы

	Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении слесарных работ
	1
	1
	-

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения слесарных работ 
	2
	-
	2

	Овладение практическими навыками работы с техническими чертежами
	1
	-
	1

	Разметка материалов и деталей
	2
	-
	2

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с пневматическими инструментами
	2
	-
	2

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с электрическими инструментами
	2
	-
	2

	Итого по разделу
	10
	1
	9

	2.2.3. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, используемого при КРС

	Приобретение практических навыков идентификации нештатных режимов работы и неисправностей оборудования, используемого при КРС
	2
	-
	2

	Ознакомление с основными видами оборудования
	6
	-
	6

	Обучение определению характера ремонта
	2
	-
	2

	Освоение навыков по ремонту оборудования
	6
	
	6

	Итого по разделу
	16
	-
	16

	2.2.2. В бригаде капитального ремонта скважин

	Вводное занятие
	2
	1
	1

	Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний по безопасности труда
	2
	1
	1

	Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин
	4
	-
	4

	Ремонтно-изоляционные работы (КР1)
	10
	-
	10

	Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2)
	6
	-
	6

	Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КР3) 
	10
	-
	10

	Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4)
	8
	-
	8

	Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5)
	6
	-
	6

	Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6)
	8
	-
	8

	Обработка призабойной зоны (КР7)
	10
	-
	10

	Исследование скважин (КР8)
	10
	-
	10

	Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9)
	7
	-
	7

	Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10)
	10
	-
	10

	Консервация и расконсервация скважин (КР11)
	10
	-
	10

	Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР 12)
	4
	-
	4

	Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика 
	20
	-
	20

	Квалификационная пробная работа
	8
	-
	8

	Итого по разделу
	135
	2
	133

	Итого:
	164
	5
	159

	Консультации

	Консультации
	6
	6
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	Квалификационный экзамен

	Квалификационный экзамен
	8
	4
	4

	Итого
	308
	235
	385


Учебно-тематический план

для переподготовки и повышению квалификации 

«ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН» 5,6 го РАЗРЯДА

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1. Учебные предметы базового цикла 

	1.1. Экономический курс

	Функционирование предприятий в рыночной экономике, производительность труда
	0,5
	0,5
	-

	Прибыль, рентабельность, основные показатели
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	1.2. Техническая механика, гидравлика и теплотехника

	Передача движения, сведения о механизмах и деталях машин
	0,5
	0,5
	-

	Трубопроводы и их назначение
	1
	1
	-

	Понятие о топливе, принципы сжигания
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	1.3. Информатика

	Области применения ПЭВМ в агрегатах по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
	1
	-
	1

	Итого по разделу
	1
	-
	1

	1.4. Охрана труда и промышленная безопасность

	Требования промышленной безопасности к производству различных видов капитального ремонта скважин
	1
	1
	-

	Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах
	1
	1
	-

	Итого по разделу 
	2
	2
	-

	1.5. Охрана окружающей природной среды

	Характеристика загрязнений окружающей среды, очистные сооружения
	1
	1
	-

	Отходы производства, ресурсосберегающие технологии
	1
	1
	-

	Итого по разделу 
	2
	2
	-

	Итого
	8
	7
	1

	2. Специальный цикл учебной программы

	2.1.   Специальная технология

	2.1.1. Вводное занятие

	Ознакомление обучающихся с программой теоретического обучения. Ознакомление с квалификационной характеристикой
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	0,5
	0,5
	-

	2.1.2. Нефтегазопромысловая геология

	Геологический  разрез скважины
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	0,5
	0,5
	-

	2.1.3. Строительство нефтяных и газовых скважин

	Цикл строительства скважины его структура
	0,5
	0,5
	-

	Оборудование, механизмы, инструмент, применяемые при строительстве скважин
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.4. Добыча нефти, газа и газоконденсата

	Способы эксплуатации нефтяных, газовых  и газоконденсатных скважин
	0,5
	0,5
	-

	Методы увеличения  производительности скважин
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.5. Капитальный ремонт скважин

	Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента
	1
	1
	-

	Общая характеристика видов работ  по капитальному ремонту скважин и технико-технологические требования к их сдаче
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	3
	3
	-

	2.1.6. Оборудование для капитального ремонта скважин

	Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов для ремонта скважин
	2
	2
	-

	Ремонт оборудования
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин

	Подготовительные работы
	1
	1
	-

	Проведение процесса глушения
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.8. Ремонтно-изоляционные работы  (КР1)

	Исправление негерметичности цементного кольца
	1
	1
	

	Наращивание цементного кольца за обсодной колонной
	1
	1
	

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2)

	Виды работ по устранению негерметичности
	1
	1
	-

	Технология ликивидации, установки, тампонирования негерметичности
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.10.  Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 

	Виды работ при авариях
	1
	1
	-

	Подготовительные работы
	1
	1
	-

	Извлечение из скважин прихваченного инструмента
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	3
	3
	-

	2.1.11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов

	Виды работ: переход на другие горизонты, приобщение пластов
	1
	1
	-

	Ремонтные работы по переходу на другие горизонты
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.12.  Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей

	Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости
	2
	2
	-

	Конструкции пакеров-отсекателей
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением

	Виды подземных работ, связанных с бурением
	2
	2
	-

	Зарезка новых стволов, подготовительные работы
	2
	2
	-

	Итого по разделу

	4
	4
	

	2.1.14. Обработка призабойной зоны

	Виды обработок призабойной зоны
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.15.  Исследование скважин

	Виды исследования скважин
	1
	1
	-

	Контроль технического состояния добывающих скважин
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.16 Перевод скважин на использование по другому назначению

	Перевод скважин на использование по другому назначению
	1
	1
	-

	Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин 
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин

	Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин
	1
	1
	-

	Ремонт нагнетательных скважин
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	3
	3
	-

	2.1.18. Консервация и расконсервация скважин

	Консервация скважин
	0,5
	0,5
	-

	Прекращение консервации (расконсервация) скважин
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.19 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин

	Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах"
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.20. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб

	Классификация, устройство и техническая характеристика установок с использованием гибких труб
	2
	2
	-

	Технические характеристики безмуфтовых гибких труб
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.21. Предупреждение газонефтеводопроявлений

	Основные причины и разновидности флюидопроявлений
	1
	1
	-

	Признаки и раннее обнаружение ГНВП в процессе КРС
	1
	1
	-

	Предупреждение ГНВП в процессе КРС
	1
	1
	-

	Оборудование устья скважин
	1
	1
	-

	Превенторы, назначение  и устройство
	1
	1
	-

	Блоки глушения и дросселирования
	1
	1
	-

	Монтаж противовыбросового оборудования
	1
	1
	-

	Фонтанная арматура
	1
	1
	-

	Подземное оборудование
	1
	1
	-

	Первоочередные действия персонала бригады КРС в случаях возникновения ГНВП
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	10
	10
	-

	2.1.22. Производственно-технологическая документация

	Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов капитального ремонта скважин
	0,5
	0,5
	-

	Структура и содержание основных документов на строительство скважины
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	Итого

	55
	55
	-

	2.2.  Практическая подготовка

	2.2.1.В учебных мастерских

	2.2.1. Вводное занятие

	Ознакомление обучающихся с программой практической подготовки в учебных мастерских
	1
	1
	-

	Первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда
	1
	1
	-

	Проверка знаний по безопасности труда
	1
	-
	1

	Итого по разделу
	3
	2
	1

	2.2.2. Слесарно-механические работы

	Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении слесарных работ
	1
	1
	-

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения слесарных работ 
	1
	-
	1

	Овладение практическими навыками работы с техническими чертежами
	1
	-
	1

	Разметка материалов и деталей
	1
	-
	1

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с пневматическими инструментами
	1
	-
	1

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с электрическими инструментами
	2
	-
	2

	Итого по разделу
	7
	1
	6

	2.2.3. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, используемого при КРС

	Приобретение практических навыков идентификации нештатных режимов работы и неисправностей оборудования, используемого при КРС
	1
	-
	1

	Ознакомление с основными видами оборудования
	1
	-
	1

	Обучение определению характера ремонта
	1
	-
	1

	Освоение навыков по ремонту оборудования
	2
	
	1

	Итого по разделу
	5
	-
	5

	2.2.2. В бригаде капитального ремонта скважин

	Вводное занятие
	1
	0,5
	0,5

	Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний по безопасности труда
	1
	0,5
	0,5

	Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин
	2
	-
	2

	Ремонтно-изоляционные работы (КР1)
	4
	-
	4

	Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2)
	2
	-
	2

	Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КР3) 
	4
	-
	4

	Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4)
	2
	-
	2

	Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5)
	4
	-
	4

	Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6)
	4
	-
	4

	Обработка призабойной зоны (КР7)
	2
	-
	2

	Исследование скважин (КР8)
	4
	-
	4

	Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9)
	2
	-
	2

	Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10)
	2
	-
	2

	Консервация и расконсервация скважин (КР11)
	2
	-
	2

	Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР 12)
	2
	-
	2



	Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика 
	20
	-
	20

	Квалификационная пробная работа
	8
	-
	8

	Итого по разделу
	66
	1
	65

	Итого:
	81
	4
	77

	Консультации

	Консультации
	4
	4
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	Квалификационный экзамен

	Квалификационный экзамен
	6
	3
	3

	Итого
	154
	73
	81


Рабочие программы учебных предметов

«ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН»  4,5 го РАЗРЯДОВ
1. Учебные предметы базового цикла.

1.1. Учебный предмет "Экономический курс".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.1. Экономический курс

	Функционирование предприятий в рыночной экономике
	0,5
	0,5
	-

	Понятие о производительности труда
	0,5
	0,5
	-

	Организация оплаты труда
	0,5
	0,5
	-

	Прибыль, рентабельность, основные показатели
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-


Функционирование предприятий в рыночной экономике
Цель функционирования предприятия. Производство и рыночные связи. Конкуренция и предприятие. Государственные предприятия и особенности их функционирования в рыночной экономике. Виды предприятий.

Понятие о производительности труда
Производственная структура предприятия. Производственно-структурные подразделения. Основные и вспомогательные цеха, их основные функции.

Нормирование труда. Производительность труда. Понятие производительности труда, производительной силы, интенсивности труда. Показатели производительности труда: выработка, трудоемкость, занятость.

Организация оплаты труда
Сущность заработной платы в условиях рыночных отношений. Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии.

Тарифная система оплаты труда, тарифные ставки, тарифные сетки, тарифно-квалификационные справочники и районные коэффициенты.

Формы и системы оплаты труда, их разновидности, преимущества и недостатки, области применения.

Прибыль, рентабельность, основные показатели
Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности предприятия. Сущность прибыли, источники образования и виды. Распределение и использование прибыли на предприятии.

Фонды стимулирования производства. Стимулирующая роль в развитии производства.

Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности.

1.2. Учебный предмет "Техническая механика, гидравлика и теплотехника".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.2. Техническая механика, гидравлика и теплотехника

	Сведения о механизмах и деталях машин
	1
	1
	-

	Понятие о гидростатическом давлении
	1
	1
	-

	Трубопроводы и их назначение
	1
	1
	-

	Теплопередача, теплообмен
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-


Сведения о механизмах и деталях машин. Понятие о машинах и механизмах. Устройство механизмов. Кинематические пары и их свойства. Кинематические цепи и степени их подвижности.

Машины-двигатели и машины-исполнители. Периодическое и непериодическое регулирование хода машины.

Простые грузоподъемные механизмы: блоки, тали, полиспасты, лебедки, домкраты; их применение. Выигрыш в силе при применении этих механизмов. Понятие о коэффициенте полезного действия машины.

Основные  свойства жидкостей  (плотность, удельный объем, удельный вес, сжимаемость, вязкость, упругость паров, поверхностное натяжение).Понятие  о гидростатическом давлении. Единицы измерения   давления. Закон Паскаля  Общие понятия о давлении на стенки сосуда. Закон Архимеда.

Трубопроводы и их назначение. Движение жидкости по трубопроводам. Движение жидкости в напорных трубопроводах. Два режима движения жидкости. Вязкость жидкости и законы внутреннего трения. Потери напора при движении жидкости. Ламинарный режим течения. Турбулентный режим течения. Общие понятия о гидравлических сопротивлениях. Местные гидравлические сопротивления. Потери давления в трубах, кольцевом пространстве и другие.

Движение двухфазных потоков по трубопроводам. Влияние агрессивных жидкостей на работу оборудования. Методы борьбы с коррозией.

   Теплопередача. Теплообмен излучением. Случай теплопередачи через разделительную стенку. Коэффициент теплопередачи.

1.3. Учебный предмет "Информатика".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.5. Информатика

	Области применения ПЭВМ в агрегатах по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
	2
	1
	1

	Итого по разделу
	2
	1
	1


1.5. Информатика

Области применения ПЭВМ в агрегатах по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования: управление технологическими процессами, диагностирование работоспособности оборудования, банк информации и т. д.

1.4. Учебный предмет "Охрана труда и промышленная безопасность".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.7.1.  Основные положения законодательства об охране труда и промышленной безопасности

	Законодательство РФ об охране труда и промышленной безопасности, надзор, контроль, ответственность
	1
	1
	-

	Система управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятии
	1
	1
	-

	1.7.2.Производственная санитария

	Условия труда, рабочая зона
	0,5
	0,5
	-

	Санитарно-гигиеническое нормирование вредных веществ
	0,5
	0,5
	-

	1.7.3. Основы безопасности  производственных процессов

	Обеспечение электробезопасности
	1
	1
	-

	Безопасная эксплуатация транспортных и грузоподъемных средств
	0,5
	0,5
	-

	Безопасная эксплуатация сосудов,  работающих под давлением
	0,5
	0,5
	-

	Пожаровзыровобезопасность
	1
	1
	-

	1.7.4. Производственный травматизм, профзаболевания и первая медицинская помощь при несчастных случаях на производстве

	Производственный травматизм и профзаболевания
	1
	1
	-

	Первая медицинская помощь при несчастных случаях на производстве
	1
	1
	-

	1.7.5. Промышленная безопасность при капитальном ремонте скважин

	Требования промышленной безопасности к производству различных видов капитального ремонта скважин 
	1
	1
	-

	1.7.6. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах I категории сложности

	Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах I категории сложности
	1
	1
	-

	1.7.7. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах II категории сложности

	Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах II категории сложности
	1
	1
	-

	1.7.8. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах глубиной свыше 4000 м

	Правила выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах глубиной свыше 4000 м
	1
	1
	-

	Итого по разделу 
	12
	12
	-


1.7.1 Основные положения законодательства об охране труда и промышленной безопасности

Законодательство Российской Федерации об охране труда и промышленной безопасности, надзор, контроль, ответственность. Законодательство о пожарной безопасности, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основные принципы государственной политики в области производственной безопасности (охрана труда и промышленная безопасность).

Право работника на охрану труда. Гарантии права работника на охрану труда. Ограничения на тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.

Государственное управление охраной труда и промышленной безопасностью. Органы управления производственной безопасностью на предприятиях и в их объединениях. Обязанности работодателя по обеспечению производственной безопасности на предприятии. Обязанности работника по обеспечению производственной безопасности на предприятиях. Соответствие производственных объектов и средств производства требованиям производственной безопасности. Обучение и инструктирование работников по безопасности труда. Медицинские осмотры. Обеспечение безопасности работников при производстве и применении вредных веществ. Экономический механизм обеспечения безопасности труда. Фонды охраны труда. Обеспечение экономической заинтересованности предприятий в выпуске средств охраны труда, создании безопасных технологий и средств производства. Ответственность работодателя за вред, причиненный здоровью работника вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Ответственность научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских организаций за разработку проектов средств производства и технологий, не отвечающих нормативным требованиям по производственной безопасности. Ответственность предприятий за выпуск и реализацию продукции производственно-технического назначения, не отвечающей нормативным требованиям по производственной безопасности. Предоставление работникам дополнительных компенсаций и льгот за тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда.

Надзор и контроль соблюдения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Принципы осуществления государственного контроля и надзора.. Функции и права Федеральной инспекции труда, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Росгортехнадзор), Государственного пожарного надзора, Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Госстандарта РФ. Права и полномочия должностных лиц надзорных органов.

Коллективный договор и соглашение по охране труда. Комиссия по охране труда на предприятии. Общественный контроль безопасности труда.

Ответственность работодателей и должностных лиц за нарушение законодательных и иных нормативных актов об охране труда и промышленной безопасности. Ответственность работников за нарушение требований законодательных и иных нормативных актов об охране труда и промышленной безопасности. Приостановка производственной деятельно​сти предприятий или их закрытие за нарушение нормативных требований по охране труда и промышленной безопасности.

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприяти​ях. Функции и структура служб производственной безопасности на предприятиях. Права и обязанности служб производственной безопасности на предприятиях.

Государственная экспертиза условий труда на предприятиях. Паспортизация рабочих мест по условиям труда.

Требования нормативных документов к персоналу буровых предприятий. Обучение, инструктаж и проверка знаний рабочих. Примерный перечень вопросов для обучения и проверки знаний по безопасности труда и промышленной безопасности рабочих. Содержание и порядок проведения вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого инструктажей.

1.7.2 Производственная санитария

Условия труда, рабочая зона. Производственная среда. Рабочая зона. Рабочее место. Опасные и вредные производственные факторы: физические, химические, биологические, психофизио​логические. Принципы гигиенического нормирования опасных и вредных производственных факторов. Предельно допустимый уровень вредного фактора. Источники информации о нормативах предельно допустимых уровней вредных факторов. Оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда.

Метеорологические условия производственной среды. Микроклимат производствен​ной среды. Нормирование метеоусловий. Способы контроля метеорологических условий производственной среды. Способы создания нормальных микроклиматических условий на рабочих местах.

Воздух рабочей зоны. Вредные вещества. Классификация, агрегатное состояние вредных веществ и пути поступления вредных веществ в организм человека. Распределе​ние и превращение (трансформация) вредных веществ в воздухе. Характер действия вред​ных веществ на организм человека и чувствительность к ним. Комбинированное действие вредных веществ. Токсичность и опасность вредных веществ. Симптомы токсического дей​ствия вредных веществ, используемых в газовой промышленности.

Санитарно-гигиеническое нормирование вредных веществ. Концентрация и доза вредных веществ. Предельно-допустимая концентрация вредных веществ (максимально разовая,   среднесменная).   Класс   опасности   вредных   веществ.   Общие   санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

Государственная регистрация потенциально опасных химических и биологически веществ. Паспорт безопасности вещества (материала).

Назначение и сфера действия Паспорта безопасности вещества. Содержание его. Меры безопасности при работе с вредными веществами. Способы контроля вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

Производственное освещение. Влияние освещения на организм человека и его работоспособность. Характеристика зрительного анализатора человека. Системы производственного освещения. Нормирование и контроль освещения. Осветительные приборы и правила их эксплуатации.

Акустические колебания. Акустические колебания слышимого диапазона (шум), инфра- и ультразвук. Влияние акустических колебаний на организм человека и его работоспособность. Нормирование и измерение шума. Профилактика и средства защиты от шума. Звукоизоляция и звукопоглощение. Акустические экраны, глушители шума. Средства коллективной и индивидуальной защиты.

Механические колебания (вибрация). Влияние вибрации на человека. Нормирование и измерение вибрации. Профилактика и средства защиты от вибрации.

Производственное излучение. Ионизирующее, лазерное, инфракрасное, ультрафиолетовое и электромагнитное излучения. Методы и средства защиты от производственного излучения в газовой промышленности. Нормирование производственного излу​чения. Способы контроля производственного излучения.

Средства индивидуальной защиты работающих (СИЗ). Классификация и маркировка СИЗ. Выбор средств индивидуальной защиты в соответствии с антропометрическими характеристиками работника. Проверка средств индивидуальной защиты и условия их применения. Нормы бесплатной выдачи работникам СИЗ, порядок их выдачи и замены. Личная карточка учета спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений.

Цвета сигнальные и знаки безопасности как средства обеспечения безопасности труда.

Санитарные требования по устройству и содержанию территории предприятий, производственных и вспомогательных помещений.

1.7.3. Основы безопасности производственных процессов

Обеспечение электробезопасности. Действие тока на организм человека. Виды поражений электрическим током. Электрическое сопротивление тела человека. Факторы, влияющие на исход при поражении электрическим током. Основные причины и условия поражения электрическим током. Схемы включения человека в электрическую цепь. Шаговое напря​жение.

Организация безопасной эксплуатации электроустановок в бурении. Меры защиты при эксплуатации электроустановок. Контроль и профилактика повреждения изоляции. Защита обеспечением недоступности электрических сетей. Защитное заземление, зануление, отключение. Защита от опасных проявлений статического электричества. Класси​фикация электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим ;   током.

Электрозащитные средства. Изолирующие, ограждающие и вспомогательные за​щитные средства. Основные и дополнительные изолирующие средства. Маркировка, ос​мотр и испытание электрозащитных средств. Правила пользования электрозащитными средствами.

Знаки безопасности и плакаты по технике безопасности, используемые для обес​печения безопасной эксплуатации электроустановок.

Требования правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей к персо​налу предприятий. Квалификационные группы персонала предприятий по электробезо​пасности.

Безопасная эксплуатация транспортных и грузоподъемных средств. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации транспорта и примене​нии грузоподъемных средств. Причины аварий и несчастных случаев, связанных с экс​плуатацией транспортных и грузоподъемных средств в бурении.

Общие требования безопасности к проведению погрузочно-разгрузочных работ. Организация безопасного производства работ по перемещению грузов. Нормы переноски грузов для различных категорий работников. Средства и приспособления, используемые при погрузочно-разгрузочных работах. Критерии их пригодности, сроки проверки и осмотра. Способы строповки грузов при погрузочно-разгрузочных работах на буровой. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с крупногабаритными и длинноразмерными грузами.

Общие требования безопасности при эксплуатации транспортных средств.

Общие требования безопасности при перевозке грузов автомобильным, воздушным и водным транспортом.

Требования безопасности при перевозке пассажиров автомобильным, воздушным и водным транспортом.

Знаки безопасности и плакаты по технике безопасности, используемые для обеспечения безопасной эксплуатации транспортных и грузоподъемных средств.

Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением. Опасные и вредные производственные факторы при эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Причины аварий и несчастных случаев, связанных с нарушением правил безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением в бурении.

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Общие требования по безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Дополнительные требования безопасности к баллонам. Общие требования безопасности при эксплуатации баллонов.

Цвета сигнальные и знаки безопасности, используемые при эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

Пожаровзрывобезопасность. Причины пожаров и взрывов в бурении. Механизм возникновения пожаров и взрывов. Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов.

Профилактика пожаровзрывоопасности на производстве. Основные противопожарные нормы и требования при ведении буровых. Требования к содержанию производ​ственных помещений и территории производственных объектов. Молниезащита и защита от статического электричества. Правила обращения с пожаровзрывоопасными веществами и материалами, порядок их хранения и транспортировки.

Порядок ведения огневых работ. Правила выполнения газоопасных работ. Огнегасящие средства, огнетушители, противопожарный инвентарь и средства связи. Требования, предъявляемые к огнегасящим средствам. Виды огнегасящих средств. Противопожарное водоснабжение. Способы применения воды при тушении твердых веществ и огнеопасных жидкостей. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения. Типы и принцип действия огнетушителей (жидкостные, пенные, газовые, сухие). Оборудование, устройства и установки для тушения пожаров. Способы тушения горящих твердых веществ, материалов, огнеопасных жидкостей и газов.

Первоочередные действия членов буровой бригады в случае возникновения пожаров и взрывов.

1.7.4. Производственный травматизм, профзаболевания и первая медицинская помощь при несчастных случаях на производстве

Производственный травматизм и профзаболевания. Основные причины травматизма и профзаболеваний в бурении. Положение о расследовании и учете несча​стных случаев на производстве. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя по расследованию и учету несчастных случаев на производстве.

Общий порядок расследования несчастных случаев. Порядок специального рас​следования несчастных случаев. Оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и их учет. Акт о несчастном случае на производстве. Материалы специального расследования. Учет несчастных случаев на производстве. Разрешение разногласий по поводу несчастных случаев на производстве.

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Основные понятия, используемые в социальном страховании. Задачи и основные принципы страхования.

Виды обеспечения по страхованию. Размер пособия по временной нетрудоспособности. Единовременные страховые выплаты и ежемесячные страховые выплаты.

Права, обязанности и ответственность застрахованного. Освидетельствование, переосвидетельствование застрахованного учреждением медико-социальной экспертизы. Учет вины застрахованного при определении размера ежемесячных страховых выплат.

Первая медицинская помощь при несчастных случаях на производстве. Орга​низация первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве. Набор медицинских средств в аптечке первой помощи. Основные правила пользования этими средствами.

Первая помощь при ранении, кровотечении, ожогах, отморожении, переломах, выви​хах, ушибах и растяжении связок, отравлениях, попадании инородных тел в глаз или под кожу, обмороке, тепловом и солнечном ударах, спасении тонущего, укусах, попадании инород​ного тела в дыхательное горло. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. Освобождение от действия электрического тока. Способы оживления организма при клини​ческой смерти.

Правила транспортирования пострадавшего от места несчастного случая к медпункту.

1.7.5. Промышленная безопасность при капитальном ремонте скважин.

Требования промышленной безопасности к производству различных видов капитального ремонта скважин: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устранение негерметичности обсадной колонны (КР2); Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КРЗ); Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6); Обработка призабойной зоны (КР7); Исследование скважин (КР8). Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9); Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10); Консервация и расконсервация скважин (КР11); Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР12).

1.7.6. Безопасное выполнение при капитальном ремонте на скважинах I категории сложности

Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах I категории сложности. Правила безопасной смены глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески до 1300 м; смены глубинного насоса без подъема труб или ремонта плун​жера насоса; изменения погружения глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью при глубине подвески до 700 м.

Безопасное выполнение работ при ликвидации отрыва или отвинчивания штанг на глубине до 1400 м; извлечении плунжера и ловле всасывающего клапана с проверкой со​стояния и ремонтом их при глубине подвески насоса до 1400 м; промывке (расхаживании) глубинного насоса, ликвидации обрыва полированного штока; оттартывании воды и грязи с забоя.

Безопасное выполнение работ при смене подъемных труб однорядного и двухрядно​го лифтов, смене запарафиненных труб, изменении глубины погружения труб при одноряд​ном лифте при разных способах эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб до 1600 м; смене компрессорных труб двухрядного лифта или изменении глубины подвески их при глубине подвески внешних труб до 1000 м.

Правила безопасного выполнения работ по промывке (очистке) скважин от песчаной пробки, глинистого раствора, промывке скважин горячей нефтью при глубине забоя до 1200 м; ликвидации гидратных пробок в стволах скважин, в которых статическое давление меньше давления столба жидкости от устья скважины до гидратной пробки; промывке скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину до 1300 м; переводе скважин с одного способа эксплуатации на другой при глубине подвески до 1200 м; смене насоса с подвески до 1300 м.

1.7. 7. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах II
категории сложности

Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах II категории сложности. Безопасное выполнение работ при смене глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески более 1300 м; смене глубинного насоса без подъема труб или ремонте плунжера насоса, изменении погружения глубинного насоса при глубине подвески более 1500 м; смене глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью при глубине подвески более 700 м.

Правила безопасного выполнения работ по ликвидации обрыва или отвинчивания штанг на глубине более 1400 м; извлечению плунжера и ловле всасывающего клапана с проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески насоса более 1400 м; смене подъемных труб однорядного и двухрядного лифтов, смене запарафиненных труб; изменению глубины погружения труб при однорядном лифте при разных способах эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб более 1600 м; смене компрессорных труб двухрядного лифта или изменению глубины подвески их при глубине подвески внешних труб более 1000 м.

Безопасное выполнение работ при промывке (очистке) скважин от песчаной пробки, глинистого раствора при глубине забоя более 1200 м; очистке эксплуатационной колонны от  парафина. Правила безопасного выполнения работ по спуску и подъему насосно-компрессорных труб при эксплуатации скважин электропогружными насосами различных марок, гидропоршневыми насосами, лифтами замещения, гидропарным способом при раздельно-одновременной эксплуатации двух и более горизонтов, установке беструбного насоса.

Безопасное выполнение работ при ликвидации гидратных пробок в стволах скважин, в которых статическое давление превышает давление столба жидкости от устья скважины до гидратной пробки; промывке скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину свыше 1300 м; промывке скважин горячей нефтью при глубине забоя свыше 1200 м; ликвидации обрыва или отворота насосно-компрессорных труб или штанг с подъемом на​сосно-компрессорных труб с жидкостью; переводе скважин с одного способа эксплуатации на другой при глубине подвески 1200 м; термогазохимической обработке забоя скважин; подъеме и спуске глубинных отсекающих пакеров различных марок; вскрытии продуктивных пластов.

Правила безопасного выполнения работ (на тросу) при помощи канатной техники под давлением через специальный лубрикатор (L = 7 м, m = 500 кг) и малогабаритный превентор (Установка и извлечение забойных клапан-отсекателей, оборудования плунжерного газлифта, газлифтных, обратных и глухих пробок; Шаблонирование насосно-компрессорных труб, отбивка забоя, спуск печатей для определения характера непрохождения инструмента; Закрытие и открытие циркуляционных клапанов механических; Установка цементного моста желонкой; Ловильные работы скребковой проволоки, троса, посторонних предметов; Спуск скребка для очистки НКТ от парафина; Чистка скважин от песчаных пробок; Свабирование скважин свабом. Определение башмака НКТ).

1.7.8. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах глубиной свыше 4000 м

Правила выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах глубиной свыше 4000 м
Особенности безопасного выполнения работ при производстве различных видов капитального ремонта на скважинах глубиной свыше 4000 м: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устранение негерметичности обсадной колонны (КР2); Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КРЗ); Переход на другие горизонты и приобще​ние пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6); Обработка призабойной зо​ны (КР7); Исследование скважин (КР8), Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9); Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10); Консервация и расконсервация скважин (КР 11); Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР 12).

1.5. Учебный предмет " Охрана окружающей природной среды ".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.8.  Охрана окружающей природной среды

	Организация охраны окружающей среды в России
	1
	1
	-

	Нарушения в области рационального природопользования
	1
	1
	-

	Характеристика загрязнений окружающей среды, очистные сооружения
	2
	2
	-

	Отходы производства, ресурсосберегающие технологии
	2
	2
	-

	Итого по разделу 
	6
	6
	-


Организация охраны  окружающей среды в России
Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Организация охраны окружающей среды в России. Решения правительства РФ по охране природы и рациональному природопользованию.

Нарушения в области рационального природопользования

Ответственность руководителей производства и граждан за нарушение в области рационального природопользования и охраны окружающей среды. Персональные возможности и ответственность рабочих данной профессии в деле охраны окружающей среды. Связь между рациональным природопользованием и состоянием окружающей среды (экономия энергии и ресурсов).
 Характеристика загрязнений окружающей среды. Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. Мероприятия по борьбе с загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды. Очистные сооружения. Очистка сточных вод, контроль чистоты вод и атмосферы. Оборотное водоснабжение.

Отходы производства, ресурсосберегающие технологии. Организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в окружающую среду, Создание экологически приемлемых и безотходных технологий. Ресурсосберегающие технологии.

2.  Специальный цикл учебной программы.

2.1.   Специальная технология.

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	2.1.1. Вводное занятие

	Значение нефти и газа в современных условиях
	0,5
	0,5
	-

	Ознакомление обучающихся с программой теоретического обучения. Ознакомление с квалификационной характеристикой
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.2. Нефтегазопромысловая геология

	Горные породы и минералы: свойства, характеристика
	1
	1
	-

	Геологический  разрез скважины
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.3. Строительство нефтяных и газовых скважин

	Скважина:  элементы, конструкция, классификация
	1
	1
	-

	Цикл строительства скважины его структура
	2
	2
	-

	Оборудование, механизмы, инструмент, применяемые при строительстве скважин
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.4. Добыча нефти, газа и газоконденсата

	Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений
	0,5
	0,5
	-

	Способы эксплуатации нефтяных, газовых  и газоконденсатных скважин
	2
	2
	-

	Методы увеличения  производительности скважин
	2
	2
	-

	Промысловый сбор и подготовка нефти и газа к переработке и дальнему транспорту
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.5. Капитальный ремонт скважин

	Классификация ремонтных работ в скважинах
	2
	2
	-

	Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента
	2
	2
	-

	Общая характеристика видов работ  по капитальному ремонту скважин и технико-технологические требования к их сдаче
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	2.1.6. Оборудование для капитального ремонта скважин

	Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов для ремонта скважин
	4
	4
	-

	Ремонт оборудования
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	2.1.7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин

	Глушение скважин
	0,5
	0,5
	-

	Подготовительные работы
	0,5
	0,5
	-

	Проведение процесса глушения
	0,5
	0,5
	-

	Передислокация оборудования и ремонтной бригады
	0,5
	0,5
	-

	Подготовка устья скважины
	0,5
	0,5
	-

	Подготовка  труб
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	3
	3
	-


	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	2.1.8. Ремонтно-изоляционные работы  (КР1)

	Виды ремонтно-изоляционных работ
	1
	1
	-

	Исправление негерметичности цементного кольца
	1
	1
	-

	Наращивание цементного кольца за обсодной колонной
	1
	1
	-

	Оценка качества работ по результатам  гидроиспытания обсадной колонны
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2)

	Виды работ по устранению негерметичности
	1
	1
	-

	Технология ликивидации, установки, тампонирования негерметичности
	2
	2
	-

	Оценка качества выполненных работ
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.10.  Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 

	Виды работ при авариях
	2
	2
	-

	Подготовительные работы
	2
	2
	-

	Извлечение из скважин прихваченного инструмента
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	2.1.11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов

	Виды работ: переход на другие горизонты, приобщение пластов
	1
	1
	-

	Ремонтные работы по переходу на другие горизонты
	4
	4
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.12. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей

	Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости
	2
	2
	

	Конструкции пакеров-отсекателей
	2
	2
	

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением

	Виды подземных работ, связанных с бурением
	2
	2
	-

	Зарезка новых стволов, подготовительные работы
	4
	4
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	

	2.1.14. Обработка призабойной зоны

	Виды обработок призабойной зоны
	2
	2
	-

	Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной зоне 
	4
	4
	-

	Итого по разделу
	6
	6
	-

	2.1.15.  Исследование скважин

	Обследование скважины
	2
	2
	-

	Виды исследования скважин
	1
	1
	-

	Контроль технического состояния добывающих скважин
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.16 Перевод скважин на использование по другому назначению

	Перевод скважин на использование по другому назначению
	2
	2
	-

	Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин 
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-


	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	2.1.17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин

	Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин
	2
	2
	-

	Ремонт нагнетательных скважин
	3
	
3
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.18. Консервация и расконсервация скважин

	Условия консервации скважин
	1
	1
	-

	Консервация скважин
	2
	2
	-

	Прекращение консервации (расконсервация) скважин
	1
	1
	-

	Допуск колонны НКТ до заданной глубины
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.19 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин

	Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах"
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.20. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб

	Классификация, устройство и техническая характеристика установок  с использованием гибких труб
	3
	3
	-

	Технические характеристики безмуфтовых гибких труб
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	5
	5
	-

	2.1.21. Предупреждение газонефтеводопроявлений

	Основные причины и разновидности флюидопроявлений
	1
	1
	-

	Признаки и раннее обнаружение ГНВП в процессе КРС
	1
	1
	-

	Предупреждение ГНВП в процессе КРС
	1
	1
	-

	Оборудование устья скважин
	1
	1
	-

	Превенторы, назначение  и устройство
	1
	1
	-

	Блоки глушения и дросселирования
	1
	1
	-

	Монтаж противовыбросового оборудования
	1
	1
	-

	Фонтанная арматура
	1
	1
	-

	Подземное оборудование
	2
	2
	-

	Первоочередные действия персонала бригады КРС в случаях возникновения ГНВП
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	12
	12
	-

	2.1.22. Производственно-технологическая документация

	Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов капитального ремонта скважин
	1
	1
	-

	Структура и содержание основных документов на строительство скважины
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-


2.1.1.  Вводное занятие 

Значение нефти и газа в современных условиях. 
Топливно-энергетический комплекс России. Запасы и динамика добычи нефти и газа.

Значение капитального ремонта скважин в развитии нефтегазовой промышленности. Краткий исторический очерк развития отечественной нефтегазовой промышленности.
 Ознакомление обучающихся с программой теоретического обучения. Ознакомление с квалификационной характеристикой Квалификационная характеристика бурильщика капитального ремонта скважин. Содержание программы теоретического и практического обучения.

Обзор справочной литературы и литературы, рекомендуемой для самоподготовки и повышения квалификации по профессии "Помощник бурильщика капитального ремонта скважин"

2.1.2.  Нефтегазопромысловая геология 

Происхождение, строение и развитие Земли. Геохронологическая таблица. 

Горные породы и минералы: свойства и характеристика. Образование и классификация горных пород по происхождению. Характерные признаки магматических, осадочных и метаморфических горных пород

Физико-механические свойства горных пород: плотность, пористость (абсолютная и эффективная), проницаемость, объемная масса, гранулометрический (механический) состав, удельная поверхность, прочность, твердость, сжимаемость, упругость, пластичность ползучесть, предел усталости, абразивность.

Краткая характеристика осадочных горных пород. Обломочные породы. Глинистые породы. Хемогенные и биогенные породы.

Формы залегания осадочных горных пород. Антиклиналь. Синклиналь. Элементы складки. Пласт пород и его элементы. Виды складок разрывных форм. 

Виды пластовых флюидов. Состав и основные физико-химические свойства природных углеводородов (нефть, газ, газовый конденсат). Зависимость свойств углеводородов от температуры и давления. Газовые гидраты.

Связанная и свободная вода в горных породах. Пластовые воды, их состав и свойства. Классификация (типы) пластовых вод. Растворимость газов в воде в пластовых условиях

Основные теории происхождения нефти и газа. Процессы первичной и вторичной миграции углеводородов.

Вмещающие породы (коллектора) углеводородов. Основные характеристики пород-коллекторов. Пористость, трещиноватость и проницаемость пород-коллекторов. Фазовая проницаемость. Классификация пород-коллекторов. Фильтрационные и емкостные свойства пород-коллекторов.

Залежи и месторождения углеводородов. Основные типы ловушек углеводорода Строение сводовой и массивной залежей углеводородов. Геологический профиль месторо​ждения. Структурная карта.

Поиск и разведка месторождений природных углеводородов. Способы и этапы проведения поисково-разведочных работ. Запасы природных углеводородов. Коэффициент уг-леводородоотдачи пластов.

Геологический разрез скважины. Стратиграфическая характеристика разреза. Глуби​на залегания и толщина стратиграфических подразделений, азимут и углы падения пластов. Литологическая характеристика разреза. Название, относительное содержания, описание и строение горных пород по стратиграфическим подразделениям.

Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины. Промысловая классификация пород по твердости и абразивности. Глинистость, карбонатность, соленость пород. Характеристика и свойства пластовых флюидов.

Температура и давление в скважине. Геотермический градиент и геотермическая ступень. Тепловой режим скважины.

Геостатическое (горное) давление. Градиент геостатического давления.

Поровое давление. Пластовое давление. Градиент первого (пластового) давления. Нормальное и аномальное пластовое (поровое) давление. Коэффициент аномальности порового (пластового) давления. Основные причины образования аномально высокого пла​стового давления. Основные причины образования аномально низкого пластового давле​ния.

Давление и градиент давления гидроразрыва пласта горной породы. Давление и градиент давления поглощения пласта горной породы.

Геокриологическая характеристика геологического разреза скважины. Типы много-летнемерзлых пород. Строение толщ многолетнемерзлых пород.

Геофизические методы исследования скважин. Электрический каротаж. Радиоактив​ный каротаж. Акустический метод. Газовый каротаж. Термометрия скважин. Инклинометрия, кавернометрия и профилеметрия скважин.

Отбор и исследование керна и шлама.

2.1.3.  Строительство нефтяных и газовых скважин.

Скважина:  элементы, конструкция, классификация
Скважина как горнотехническое сооружение. Элементы скважины: ствол, устье, ось, стенки, забой. Обсаженный и необсаженный (открытый ствол) интервалы скважины. Траек​тории ствола скважины: вертикальная, наклонно направленная, горизонтальная. Глубина и протяженность скважины.

Конструкция скважины. Параметры конструкции скважины, последовательность их выбора. Типы конструкций скважин и принятые схемы их графического изображения.

Классификация скважин по назначению: опорные, параметрические, структурные, поисково-оценочные, разведочные, эксплуатационные, специальные. Классификация сква​жин по глубине. Глубины современных скважин.

Вращательный способ механического бурения скважин: роторный, с использованием верхнего привода, с забойным двигателем.

Цикл строительства скважины и его структура. Сущность основных этапов цикла строительства скважины: подготовительные работы к строительству; монтаж буровой уста​новки и оборудования; подготовительные работы к бурению; бурение (углубление ствола скважины); крепление ствола и разобщение пластов; опробование перспективных пластов и (испытание скважины на приток флюидов; демонтаж буровой установка и оборудования, отправка их на новую точку бурения; размещение технологических отходов бурения и рекуль​тивация нарушенных земель.

Геолого-технический наряд и проект на строительство скважины.

Оборудование, механизмы, инструмент, применяемые при строительстве скважин

Современные установки для бурения нефтяных и газовых скважин, их основные узлы и механизмы. Оборудование и КИП, применяемые для бурения скважин.

Породоразрушающий инструмент. Виды долот.

Бурильная колонна. Ведущая труба. Бурильные трубы. Переводники. Компоновка ни​за бурильной колонны (КНБК) - назначение, виды и типы КНБК.

Механизмы и инструмент, применяемые при спуско-подъемных операциях. Элевато​ры. Штропа. Клинья. Ключи для свинчивания и развинчивания.

Технология углубления скважины. Параметры режима бурения.

Промывка скважин. Промывочные жидкости. Технологические свойства промывочных жидкостей. Реагенты и материалы для приготовления и кондиционирования промывочных жидкостей. Циркуляционная система буровой установки и оборудование для очистки про​мывочных жидкостей.

Обсадная колонна. Обсадные трубы. Оснастка низа обсадной колонны. Спуск обсад​ных колонн.

Цементирование обсадных колонн. Тампонажные материалы. Свойства цементного раствора и цементного камня. Цементировочное оборудование и технические средства. Контроль качества цементирования.

Опрессовка и испытание колонн на герметичность.

Аварии и осложнения при бурении скважин. Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений. Ловильный инструмент.

Противовыбросовое оборудование (ПВО) скважин: назначение, конструкция, управ​ление ПВО.

Испытание пластов в процессе бурения. Освоение скважины. Оборудование устья скважины. Перфорация эксплуатационной колонны. Спуск насосно-компрессорных труб. Способы вызова притока из скважины. Пробная эксплуатация. Сдача скважины в эксплуата​цию.

2.1.4. Добыча нефти, газа и газоконденсата 

Разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений. Системы разработки месторождений. Разработка нефтяных месторождений. Разработка газовых месторождений     Разработка газоконденсатных месторождений.

Способы эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.

Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Условия фонтанирования скважины. Обустройство скважины подъемной колонной и фонтанной устьевой арматурой. Краткая характеристика насосно-компрессорных труб, трубной головки и фонтанной елки. Освоение и пуск в эксплуатацию фонтанной скважины. Регулирование работы фонтанной скважины.

Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Сущность газлифтной эксплуатации. Системы газовых подъемников. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья. Пуск и регулирование работы скважины.

Насосная эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами. Схема и особенности эксплуатации скважин штанговой насосной установкой. Принцип работы станка-качалки и штанговых насосов. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья.

Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными центробежными электронасосами. Принцип действия насоса. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья.                         

 Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными винтовыми насосами. Принцип действия насоса. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья.

Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин. Особенности режима эксплуатации скважин. Контроль за работой скважин.

Методы увеличения производительности скважин. Кислотные обработки скважин, гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, виброобработка призабойного участка скважин, разрыв пласта давлением пороховых газов, торпедирование скважин, тепловое воздействие на призабойный участок скважин.

Промысловый сбор и подготовка нефти и газа к переработке и дальнему транспорту. Компоненты продукции, поступающей из нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин. Принципиальная схема промыслового сбора и подготовки нефти и газа к переработке и дальнейшему транспорту.

2.1 5. Капитальный ремонт скважин 

Классификация ремонтных работ в скважинах: капитальный и текущий ремонт скважин.

Единицы ремонтных работ различного назначения: капитальный ремонт скважины; текущий ремонт скважины; скважино-операция по повышению нефтеотдачи пластов.

Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента, технологических материалов (реагентов) или приборов при ремонтных работах в скважинах: с помощью специально спускаемой колонны труб; путем закачивания по НКТ или межтрубному пространству; на кабеле или на канате.

Общая характеристика видов работ по капитальному ремонту скважин и технико-технологические требования  к их сдаче: КР1 Ремонтно-изоляционные работы; КР2 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны; КРЗ Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта; КР4 Переход на другие горизонты и приобщение пластов; КР5 Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; КР6 Комплекс подземных работ, связанных с бурением; КР7 Обработка призабойной зоны; КР8 Ис​следование скважин; КР9 Перевод скважин на использование по другому назначению; КР10 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; КР11 Консервация и расконсервация скважин; КР12. Прочие виды работ.

2.1.6. Оборудование для капитального ремонта скважин 

Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов для ремонта скважин. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов подъемников и агрегатов для ремонта скважин.

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика промывочных агрегатов.                        

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика цементиро​вочных агрегатов.

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика цементносмесительных машин.

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика блока манифольда.

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика технических средств, входящих в "Типовой табель технического оснащения бригады капитального ремонта скважин" и в "Типовой табель технического оснащения цеха капитального ремонта скважин" согласно РД 153-39-023-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах.

Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования. Требования промышленной безопасности к эксплуатации агрегатов и мобильных буровых установок, ис​пользуемых для капитального ремонта скважин.

Ремонт оборудования. Виды планово-предупредительных ремонтов: мелкий (теку​щий), средний и капитальный. Типовые работы при ремонте оборудования. Мелкий ремонт оборудования. Проверка работы оборудования после ремонта. Средний ремонт оборудова​ния с частичной разборкой и использованием запасных узлов и деталей. Обкатка и проверка работы оборудования после среднего ремонта.

Капитальный ремонт оборудования; организация и проведение его в ремонтных цехах и мастерских базы производственного обслуживания предприятия и на ремонтно-механических заводах. Требования к качеству капитального ремонта. Испытание отремон​тированного оборудования.

2.1.7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 

Глушение скважин. Скважины, подлежащие глушению. Общие требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин. Требования, предъявляемые к жидкостям для глушения скважин на месторождениях с наличием сероводорода.

Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и принятие решения о категории ремонта. Определение величины текущего пластового давления. Расчет требуемой плотности жидкости глушения и определение необходимого ее количества. Приготовление требуемого объема жидкости соответствующей плотности с учетом аварий​ного запаса. Остановка и разрядка скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудовании. Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание нагнетательной  линии, оборудованной обратным  клапаном.

Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость глушения при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восстановления циркуляции. Условия заполнения колонны жидкостью глушения при ее прокачивании на поглощение. Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин. Глушение скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пластов. Глушение скважин с высоким газовым фактором и большим интервалом перфорации при поглощении жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах. Действия бригады КРС при обнаружении нефтегазопроявлений в процессе глушения скважин.

Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Составление плана переезда и карты нефтепромысловых дорог на участке переброски оборудования. Подготовка нефтепромысловой дороги и переброска оборудования. Устройство рабочей площадки, мостков и стеллажей для труб и штанг около скважины для проведения ремонтных работ.

 Подготовка устья скважины. Сооружение якоря для крепления оттяжек. Снижение до (атмосферного давления в затрубном пространстве перед разборкой устьевой арматуры скважины. Глушение скважины при отсутствии забойного клапана-отсекателя. Оснащение устья скважины с возможным нефтегазопроявлением на период работы противовыбросовым оборудованием в соответствии с планом производства работ. Подготовка рабочей зоны для установки передвижного агрегата. Монтаж передвижного агрегата. Расстановка оборудования. Монтаж мачты.           

Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых соединений, шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по комплектам в соответствии с их типами и размерами.

2.1. 8. Ремонтно-изоляционные работы 

Виды ремонтно-изоляционных работ: отключение отдельных обводненных интервалов пласта, отключение отдельных пластов, исправление негерметичности цементного кольца, наращивание цементного кольца за эксплуатационной, промежуточной колоннами, кондуктором.

Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампонирования под давлением без установки пакера через общий фильтр или с установкой съемного или разбуриваемого пакера через фильтр отключаемого пласта: глушение скважины; спуск НКТ с ”пером” или пакером (съемным или разбуриваемым); при отключении верхних или промежуточных пластов - операции по предохранению нижних продуктивных пластов (заполнение скважины в интервале от искусственного забоя до отметки на 1,5-2,0 м ниже подошвы отключаемого пласта песком, глиной или вязкоупругим составом, установка цементного моста или взрыв-пакера); гидроиспытание НКТ или НКТ с пакером; определение приемистости вскрытого интервала пласта, работы по увеличению приемистости изолируемого интервала; выбор типа и объема тампонажного раствора; приготовление и закачка под давлением в заданный интервал тампонажного раствора; ОЗЦ, проверка моста и гидроиспытание эксплутационной колонны; дополнительная перфорация эксплуатационной колонны в интервале продуктивного пласта; перекрытие дополнительно металлическим пластырем интервала перфорации после проведения тампонирования под давлением при отключении верхних и промежуточных пластов, эксплуатация которых осуществляется при депрессии на пласт более 2 МПа.

Проведение работ по ограничению водопритоков и использование тампонажных составов селективно воздействующих на участки пласта с различными насыщающими жидкостями и селективно отверждающихся в них.

Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, содержащих в продукции сероводород, выполняются с применением сероводородостойких тампонажных материалов на минеральной или полимерной основе.

Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; оборудование устья скважины с учетом возможности осуществления прямой и обратной циркуляции, а также расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного оборудования, проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследований; определение приемистости флюидо-проводящих каналов в заколонном пространстве и направления движения потока, а также степени отдачи пластом поглощенной жидкости. Анализ геолого-технических характеристик и работы скважины: величины кривизны и кавернозности ствола скважины; глубины расположения центраторов и других элементов технологической оснастки обсадной колоны; температуры и пластового давления; типа горных пород; давления гидроразрыва; дебита скважины; содержания и гранулометрического состава механических примесей в продукции химического состава изолируемого флюида. Проверка скважины на заполнение и определение приемистости дефектной части крепи при установившемся режиме подачи жидкости. Оценка объема отдаваемой пластом жидкости. Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях ожидаемых температуры и давления. Соотношение времени начала загустевания тампонажного состава и расчетной продолжительности технологического процесса. Дополнительные подготовительные операции при исправлении негерметичности цементного кольца, расположенного над продуктивным пластом. Создание спец. отверстий на участке над эксплуатационным фильтром против плотных пород. Перекрытие интервала перфорации (в интервале продуктивного пласта) песчаной пробкой и сверху слоем глины взрыв-пакером типа ВП. Тампонирование через эксплуатационный фильтр. Замер глубины установки песчаной пробки (взрыв-пакера). Определение приемистости изолируемого объекта. Спуск и установка башмака заливочной колонны. Гидроиспытание колонны НКТ и пакера. Приготовление, закачка и продавка тампонажного раствора в заданный интервал проверка эксплуатационной колонны на герметичность. Разбуривание цементного моста. Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка качества РИР с помощью геофизических и гидродинамических методов исследований.

Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже эксплуатационного объекта (пласта).

Наращиваниe цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из дела скважины: параметры глинистого и цементного растворов, использованных при первичном цементировании; наличие и интенсивность поглощения в процессе бурения скважины; тип буферной жидкости и другие необходимые данные. Остановка скважины и определение динамики восстановления давления в межколонном пространстве. Глушение скважины. Подъём и ревизия НКТ. Шаблонирование эксплуатационной колонны. Установка цементного моста над интервалом перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при разгрузке НКТ с промывкой. Проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследований. Проведение, при наличии зон поглощений, изоляционных работ, для снижения их интенсивности. Выбор типа тампонажного материала в зависимости от интенсивности поглощения с учетом геолого-технических и температурных условий.

Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине в обсадной колонне: простреливание отверстий, промывка скважины, закачка расчетного объема тампонажного раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней границы цементного кольца за обсадной колонной, разбуривание цементного стакана в обсадной колонне и проверка на герметичность.

Технология обратного тампонирования при наличии над наращиваемым цементным кольцом интенсивно поглощающего пласта.

Технология комбинированного тампонирования, если перед прямым тампонированием не удается восстановить циркуляцию из-за наличия в разрезе одной или нескольких зон поглощений.

Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колонны, определение высоты подъема тампонажного раствора за обсадной колонной, а также по результатам наблюдений за измерением величины межколонного давления при опорожнении обсадной  колонны.

Технология применения стальных гофрированных пластырей, если установлена негерметичность обсадной колонны в интервале спец. отверстий.

2.1.9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

Виды работ по устранению негерметичности: тампонирование, установка пластыря, спуск дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра. Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквозных дефектов обсадных труб и повторная герметизация их соединительных узлов (резьбовые соединения, стыковочные устройства, муфты ступенчатого цементирования) тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважины, обследование обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения операции, типа и объёма тампонажного материала.

Технология ликивидации, установки, тампонирования негерметичности

Технология ликвидации  каналов негерметичности соединительных узлов тампонированием под  давлением.

Технология установки металлического пластыря.

Технология тампонирования негерметичных резьбовых соединений обсадных колонн.

Технология тампонирования под давлением с установкой тампонажного моста.

Технология ликвидации каналов негерметичности в стыковочных устройствах, в муфтах ступенчатого цементирования.

Технология изоляции сквозных дефектов обсадных колонн.

Условия и технология перекрытия дефекта обсадной колонны трубами меньшего диаметра.

Оценка качества выполненных работ.

Оценка качества выполненных работ.

2.1.10. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 

Виды работ при авариях.  Извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе эксплуатации; ликвидация аварий с эксплуатационной колонной; очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов; прочие работы по ликвидации аварий, до​пущенных при эксплуатации скважин; ликвидация аварий, допущенных в процессе ремонта скважин.

Подготовительные работы: составление и согласование плана ликвидации аварии, доставка на скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, спец. долот, фрезеров и т.п.

3акрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных труб.

Извлечение из скважин прихваченного инструмента

Расхаживание прихваченных НКТ.

Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с применением взрывных устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.).

Технология установки ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной).

Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и определение состояния  оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента соответствующей конструкции для выправления конца трубы в зависимости от характера оборванного участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.).

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем свободных от цемента труб, обуривание зацементированных труб трубным или кольцевым фрезером.

 Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, колокола, метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера-паука.

 Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки при помощи удочки, крючка и т.п.

2.1.11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

Виды работ: переход на другие горизонты; приобщение пластов.

Геофизические исследования для оценки нефтеводонасыщенности продуктивных горизонтов и оценки состояния цементного кольца между ними и соседними водоносными пластами перед переходом на другие горизонты и приобщением пластов.

Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключению нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией верхнего продуктивного горизонта или наоборот.

Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от нижнего (50-100и и более).

Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от верхнего.

Ремонтные работы  по переходу на верхний горизонт, находящийся в непосредственной близости от  нижнего.

Отключение нижнего перфорированного горизонта методами тампонирования под давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также установки разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным мостом.

Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в непосредственной близости от верхнего эксплуатировавшегося.

Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, установки металлических пластырей и сочетание этих методов.

2.1.12. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 

Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости. Состав и основные характеристики оборудования, используемого при раздельной эксплуатации скважин. Состав и основные характеристики оборудования, используемого при раздельной закачке жидкости Особенности концентричной и двухрядной систем раздельной эксплуатации и закачки жидкости.

Конструкции пакеров-отсекателей. Схемы установки в скважине пакера-отсекателя. Ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей.

2.1.13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением 

Виды подземных работ, связанных с бурением: зарезка новых стволов скважин, бурение цементного стакана, фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе, бурение и оборудование шурфов и артезианских скважин.

Зарезка новых стволов, подготовительные работы. Подготовительные работы: обследование обсадной колонны свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для установления возможности спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора муфт (ЛМ) для выбора интервала вырезания "окна" и установки цементного моста; установка цементного моста; удаление обсадных труб цементной корки и повторное шаблонирование обсадной колонны до глубины  установки цементного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск на бурильных трубах отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем.

Технология прорезания "окна" в обсадной колонне: спуск на бурильных трубах райбера армированного твердым сплавом; прорезывание колонны; забуривание второго ствола.

2.1.14. Обработка призабойной зоны 

Виды обработок призабойной зоны. Кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка призабойной зоны, призабойной зоны растворителями, промывка, призабойной зоны растворами ПАВ, обработка термогазохимическими методами, прочие виды обработки призабойной зоны, выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин, дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов.

Условия применения и технология выполнения:

1) кислотных ванн;

2) промывки пеной или раствором ПАВ;

3) гидроимпульсного воздействия (метод переменных давлений);                                                         

4)   циклического воздействия, путем создания  управляемых депрессий на пласт с ис​канием струйных  насосов;

5) многоцикловой очистки с применением пенных систем;

6) воздействия на ПЗП с использованием гидроимпульсного насоса;

7) ОПЗ с применением самогенерирующихся пенных систем (СГПС);

8) воздействия на ПЗП с использованием растворителей (бутилбензольная фракция,  стабильный керосин и др.).

Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной зоны.

Выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин: комплекс гидродинамических и геофизических исследований, в том числе с применением индикаторов; ограничение (отключение) воздействия вытесняющего агента на отдельные интервалы (зоны) по толщине пласта или пропластка обработкой с применением временно изолирующих материалов (суспензии или эмульсии, осадкообразующие растворы, гелеобразующие или твердеющие материалы на органической или неорганической основе, в том числе водные растворы  КМЦ, ПАФ и т.п.); работы по восстановлению и повышению приемистости слабопроницаемых интервалов (пропластков).

Оценка технологической эффективности работ по выравниванию профилей приемистости.

2.1.15. Исследование скважин 

Обследование скважины.

Виды работ: исследование характера насыщенности и выработки продуктивных пластов уточнение геологического разреза в скважинах, оценка технического состояния скважины (обследование скважины).

Виды исследования скважин

Гидродинамические исследования. Гидроиспытание колонны. Поинтервальное гидроиспытание колонны. Снижение и восстановление уровня жидкости. Определение пропускной способности нарушения или специальных отверстий в колонне. Прокачивание индикатора (красителя).                               

  Геофизические исследования. Комплекс геофизических исследований в зависимости от категории скважин, условий проведения измерений и решаемых задач. Проведение геофизических исследований в интервале объекта разработки.

 Контроль технического состояния добывающих скважин. Выявление мест нарушения герметичности обсадной колонны, выделение интервала поступления воды к месту нарушения интервалов заколонных межпластовых перетоков, определение высоты подъема и со​стояния цементного кольца за колонной, состояния забоя скважины, положения интервала перфорации, технологического оборудования, определение уровня жидкости в межтрубном пространстве, мест прихвата труб. 

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки. Обследование технического состояния эксплуатационной колонны.

2.1.16. Перевод скважин на использование по другому назначению 

Перевод скважин на использование по другому назначению.  Виды работ: освоение скважин под нагнетательные, перевод скважин под отбор технической воды, перевод скважин в наблюдательные, пьезометрические, перевод скважин под нагнетание теплоносителя или воздуха.

Определение герметичности эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и качества цемента за колонной. Определение наличия заколонных перетоков. Оценка опасности коррозионного разрушения внутренней и наружной поверхностей обсадных труб. Снятие кривой восстановления давления и оценка коэффициента продуктивности скважины, а также характера распределения закачиваемой жидкости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефтенасыщенности пласта геофизическими методами. Излив в коллектор жидкости глушения скважины в зависимости от текущей величины пластового давления или остановки ближайшей нагнетательной скважины. Освоение скважины под отбор пластовой жидкости по находившемуся под нагнетанием пласту. Освоение скважины под отбор нефти из другого горизонта.

Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин и возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры.

2.1.17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин 

Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин

Виды работ: оснащение паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопесочным оборудованием, промывка в паро- и воздухонагнетательных скважинах песчаных пробок. 
Ремонт нагнетательных скважин. Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки для оценки герметичности заколонного пространства, контроля  за качеством отключения отдельных пластов. Замеры высокочувствительным термометром и гидродинамическим расходомером, закачка радиоактивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, расположенные за пределами интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ.

Технология оснащения паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопесочным оборудованием и промывка в паро- и воздухо-нагнетательных скважинах песчаных пробок.

2.1.18. Консервация и расконсервация скважин 

Условия консервации скважин. Требования нормативных документов к консервации скважин. Консервация скважин  при  наличии  межколонных проявлений. Содержание плана работ  на  консервацию скважин

Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части ствола скважины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой скважины. Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о консервации скважины. Проверка состояния скважин, находящихся в консервации,

Прекращение консервации (расконсервация) скважины. Установка штурвалов на задвижки фонтанной арматуры. Разгерметизация патрубков и установка манометров. Снятие заглушек с фланцев задвижек. Гидроиспытание фонтанной арматуры. Промывка скважины.

Допуск колонны НКТ до заданной глубины. Оборудование устья. Освоение скважины и ввод её в эксплуатацию. Расконсервация скважины при наличии в ней цементного моста.

2.1.19. Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин 

Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-023-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах".

Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-023-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах".

2.1.20. Технология капитального ремонта скважин с использованием  гибких труб 

Классификация, устройство и техническая характеристика установок с использованием гибких труб (колтюбинговые установки) для ремонта скважин. Функциональное назначе​ние и основные характеристики механизмов и узлов традиционных установок с использованием гибких труб отечественного и зарубежного производства. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов гибридных установок с использованием гиб​ких труб отечественного и зарубежного производства. 
Технические характеристики безмуфтовых гибких труб. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб. Особенности компоновки низа бурильной колонны при использовании гибких труб. Технология бурения на депрессии.

2.1.21. Предупреждение газонефтеводопроявлений


Основные причины и разновидности флюидопроявлений. Классификация тяжести  

осложнений на категории: проявление, выброс, фонтан, грифон. Отрицательные последствия их с точки зрения ущерба для персонала бригады КРС и населения, окружающей при​родной среды, техносферы. Примеры газонефтеводопроявлений (ГНВП) при КРС.

Пластовое, поровое, горное и забойное давления. Статическое и гидродинамическое давление в скважине. Давление поглощения и гидроразрыва пород. Их взаимосвязь. Аномальные пластовые давления. Градиент пластового давления. Эквивалентная плотность промывочной жидкости.

Причины ГНВП. Основные причины и пути поступления пластового флюида в скважину.

Причины поступления пластового флюида в скважину в процессе КРС: ремонтно-изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной колонны; устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; консервация и расконсервация  скважин.

Признаки и раннее обнаружение газонефтеводопроявления в процессе КРС: ремонтно-изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной колонны; устанение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; консервация и расконсервация скважин.

Предупреждение газонефтеводопроявлений в процессе КРС: ремонтно-изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной колонны; устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; консервация и расконсервация скважин.

Специфика предупреждения газонефтеводопроявлений в процессе КРС с использованием гибких труб.

Оборудование устья скважин. Устьевое оборудование. Колонная головка. Назначение. Конструкция, типы колонных головок. Правила монтажа колонных головок. Закачка и опрессовка герметика в уплотнительные каналы.

Превенторы. Назначение и устройство универсальных превенторов. Типы универсальных превенторов. Назначение и устройство плашечных превенторов (в т.ч. с перерезывающими плашками). Типы плашечных превенторов. Порядок работы превенторами с перерезывающими плашками.

Пульты управления превенторами. Назначение, устройство, типы пультов управления превенторами. Основной и вспомогательный пульты управления превенторами.

Блоки глушения и дросселирования. Пульт управления дросселем, назначение, устройство. Типы пультов управления дросселем.

Система обвязки устья скважины. Типичные схемы обвязки устья скважины.

Монтаж противовыбросового оборудования. Рабочие и опрессовочные давления противовыбросового оборудования. Проверка, контроль и техническое обслуживание противовыбросового оборудования.

Фонтанная арматура. Назначение, устройство, конструкции отдельных узлов.

Подземное оборудование. Назначение, конструкция и правила эксплуатации. Шаровые краны. Назначение, устройство. Давление опрессовки.

Первоочередные действия персонала бригады КРС в различных случаях возникновения газонефтеводопроявления. Действия помощника бурильщика при возникновении ГНВП.

Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе КРС. Учебно-тренировочные занятия по сигналам «Выброс» и «Газовая опасность».

2.1.22. Производственно-технологическая документация 

Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов капитально​го ремонта скважин: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устранение негерметичности обсадной колонны (КР2); Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КрЗ); Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, с бурением (КРб); Обработка призабойной зоны (КР7); Исследование скважин (КР8). Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9); Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин (КР10); Консервация и расконсервация скважин (КР11) Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР12). 

Структура и содержание основных документов на строительство скважины: технического проекта и сметы, геолого-технического наряда, наряда на производство буровых работ, режимно-технологической карты.

Типовой табель технического оснащения бригады капитального ремонта скважин. 

2.2. Практическая подготовка
Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	2.2.1. В учебных мастерских

	2.2.1. Вводное занятие

	Ознакомление обучающихся с программой практической подготовки в учебных мастерских
	1
	1
	-

	Первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда
	1
	1
	-

	Проверка знаний по безопасности труда
	1
	-
	1

	Итого по разделу
	3
	2
	1

	2.2.2. Слесарно-механические работы

	Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении слесарных работ
	1
	1
	-

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения слесарных работ 
	2
	-
	2

	Овладение практическими навыками работы с техническими чертежами
	1
	-
	1

	Разметка материалов и деталей
	2
	-
	2

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с пневматическими инструментами
	2
	-
	2

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с электрическими инструментами
	2
	-
	2

	Итого по разделу
	10
	1
	9

	2.2.3. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, используемого при КРС

	Приобретение практических навыков идентификации нештатных режимов работы и неисправностей оборудования, используемого при КРС
	2
	-
	2

	Ознакомление с основными видами оборудования
	6
	-
	6

	Обучение определению характера ремонта
	2
	-
	2

	Освоение навыков по ремонту оборудования
	6
	
	6

	Итого по разделу
	16
	-
	16

	2.3. В бригаде капитального ремонта скважин

	Вводное занятие
	2
	1
	1

	Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний по безопасности труда
	2
	1
	1

	Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин
	4
	-
	4

	Ремонтно-изоляционные работы (КР1)
	10
	-
	10

	Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2)
	6
	-
	6

	Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КР3) 
	10
	-
	10

	Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4)
	8
	-
	8

	Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5)
	6
	-
	6

	Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6)
	8
	-
	8

	Обработка призабойной зоны (КР7)
	10
	-
	10

	Исследование скважин (КР8)
	10
	-
	10

	Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9)
	7
	-
	7

	Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10)
	10
	-
	10

	Консервация и расконсервация скважин (КР11)
	10
	-
	10

	Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР 12)
	4
	-
	4

	Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика 
	20
	-
	20

	Квалификационная пробная работа
	8
	-
	8

	Итого по разделу
	135
	2
	133


ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В МАСТЕРСКИХ

2.2.1. Вводное занятие

Ознакомление с программой и порядком практической подготовки в учеб​ных мастерских.

Первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда. 
Проверка знаний по безопасности труда.

2.2. 2. Слесарно-механические работы

Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении слесарных работ.
 Практическое овладение безопасными приемами выполнения слесарных работ.

Назначение слесарных инструментов, требования, предъявляемые к ним и прави​ла подбора инструмента. Демонстрация пользования ключами, молотками, зубилом, ножовкой, тисками, напильниками, метчиками и другими инструментами. Упражнения в под​готовке слесарного инструмента к работе. Ознакомление с правилами хранения и ухода за инструментом.

Проверка знаний по безопасности труда.
Измерительные инструменты, используемые при выполнении слесарных работ. Практические приемы измерения линейных размеров и диаметров, определения размеров резьб на болтах и гайках.

Овладение практическими навыками работы с техническими чертежами.

Разметка материалов и деталей; рубка мелкой сортовой стали, плоских поверхно​стей и стального троса; вырубка прокладок; гнутье металлов в холодном и горячем со​стоянии; резание металлов и труб; опиливание поверхностей; сверление отверстий; нарезание внешних и внутренних резьб; развертывание; зенкерование труб и отверстий; лужение и пайка; притирка и шабровка.

Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с пневмати​ческими инструментами. Назначение и устройство пневматического инструмента. При​соединение пневматических инструментом к воздуховодам и воздухосборникам. Органи​зация рабочего места и техника безопасности при работе с пневматическим инструмен​том.

Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с электриче​скими инструментами. Назначение и устройство электрических инструментов. Приемы работы с электрическими инструментами. Организация рабочего места и техника безопасности при работе с электрическими инструментами.

2.2.3. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, используемого при КРС

Приобретение практических навыков идентификации нештатных режимов работы и неисправностей оборудования, используемого при КРС, овладение навыками их устранения.

Ознакомление с основными видами оборудования.
Ознакомление с основными видами монтажного, слесарного и измерительного ин​струмента, используемого при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования, используемого при КРС. Приобретение навыков в выборе инструмента в зависимости от характера предстоящей работы.

Приобретение практических навыков работы с грузоподъемными устройствами и приспособлениями, применяемыми при монтаже и демонтаже узлов и деталей механизмов и оборудования.

Обучение определению характера ремонта. Практическое ознакомление с последовательностью операций по разборке

Подготовка узлов и деталей технических устройств к ремонту. Разборка узлов технических устройств. Промывка и дефектовка деталей. Сборка разъемных соединений. Сборка узлов технических устройств.

Освоение навыков по ремонту оборудования.
Освоение навыков выполнения операций по разборке и сборке отдельных узлов оборудования, используемого при КРС.

Освоение навыков проведения ремонта демонтированных узлов и агрегатов оборудования:

Монтаж отремонтированного оборудования и проверка качества выполнения ремонтных работ.

2.3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
в бригаде капитального ремонта скважин 

2.3. 1. Вводное занятие

Ознакомление с программой и организацией практической подготовки, планируемым содержанием квалификационных работ. Вводный инструктаж. Ознакомление со структурой предприятия и оснащением цеха КРС.

2.3.2.  Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний по безопасности труда     

Инструктаж на рабочем месте (в бригаде КРС) по безопасности труда в соответствии с программой инструктажа, действующей на предприятии. 

2.3.3. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 

Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и принятие решение о категории ремонта. Определение величины текущего пластового давления. Рас​чет требуемой плотности жидкости глушения и определение необходимого ее количества. Приготовление требуемого объема жидкости соответствующей плотности с учетом аварий​ного запаса. Остановка и разрядка скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудовании. Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание нагнетательной линии, оборудованной обратным клапаном.

Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость глушения при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восста​новления циркуляции. Условия заполнения колонны жидкостью глушения при ее прокачива​нии на поглощение. Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин. Глуше​ние скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пла​стов. Глушение скважин с высоким газовым фактором и большим интервалом перфорации при поглощении жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах.

Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Составление плана переезда и карты нефтепромысловых дорог на участке переброски оборудования. Подготовка нефтепромысловой дороги и переброска оборудования. Устройство рабочей площадки, мостков и стеллажей для труб и штанг около скважины для проведения ремонтных работ.

Подготовка устья скважины. Сооружение якоря для крепления оттяжек. Снижение до атмосферного давления в затрубном пространстве перед разборкой устьевой арматуры скважины. Глушение скважины при отсутствии забойного клапана-отсекателя. Оснащение устья скважины с возможным нефтегазопроявлением на период работы противовыбросовым оборудованием в соответствии с планом производства работ. Подготовка рабочей зоны для установки передвижного агрегата. Монтаж передвижного агрегата. Расстановка обору​дования. Монтаж мачты.

Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых соединений, шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по комплектам в соответствии с их типами и размерами.

2.3.4 Ремонтно-изоляционные работы 

Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампонирования под давлением без остановки пакера через общий фильтр или с установкой съемного или раз​буриваемого пакера через фильтр отключаемого пласта: глушение скважины; спуск НКТ с "пером" или пакером (съемным или разбуриваемым); при отключении верхних или промежу​точных пластов - операции по предохранению нижних продуктивных пластов (заполнение ствола скважины в интервале от искусственного забоя до отметки на 1,5-2,0 м ниже подош​вы отключаемого пласта песком, глиной моста или взрыва-пакера); гидроиспытание НКТ или НКТ с пакером; определение приемисто​сти вскрытого интервала пласта, работы по увеличению приемистости изолируемого интер​вала; выбор типа и объема тампонажного раствора; приготовление и закачка под давлени​ем в заданный интервал тампонажного раствора; ОЗЦ, проверка моста и гидроиспытание эксплуатационной колонны; дополнительная перфорация эксплуатационной колонны в ин​тервале продуктивного пласта; перекрытие дополнительно металлическим пластырем ин​тервала перфорации после проведения тампонирования под давлением при отключении верхних и промежуточных пластов, эксплуатация которых осуществляется при депрессии на пласт более 2 МПа.

Проведение работ по ограничению водопритоков и использованию тампонажных со​ставов, селективно воздействующих на участки пласта с различными насыщающими жидко​стями и селективно отверждающихся в них.

Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, содержащих в продукции сероводород, выполняются с применением сероводородостойких тампонажных материалов на минеральной или полимерной основе.

Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; оборудова​ние устья скважины с учетом возможности осуществления прямой и обратной циркуляции, а также расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного оборудования, проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследований; определение приемистости флюидо-проводящих каналов в заколонном пространстве и направления движения потока, а также степени отдачи пластом поглощенной жидкости. Анализ геолого-технических характеристик пласта и работы скважины: величины кривизны и кавернозности ствола скважины; глубины расположения центраторов и других элементов технологической оснастки обсадкой колон​ны; температуры и пластового давления; типа горных пород; давления гидроразрыва; деби​та скважины; содержания и гранулометрического состава механических примесей в продук​ции; химического состава изолируемого флюида. Проверка скважины на заполнение и оп​ределение приемистости дефектной части крепи при установившемся режиме подачи жид​кости. Оценка объема отдаваемой пластом жидкости. Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях ожидаемых температуры и давления. Соотношение времени начала загустевания тампонажного состава и расчетной продолжительности технологического про​цесса. Дополнительные подготовительные операции при исправлении негерметичности це​ментного кольца, расположенного над продуктивным пластом. Создание спецотверстий на участке над эксплуатационным фильтром против плотных пород. Перекрытие интервала перфорации (в интервале продуктивного пласта) песчаной пробкой и сверху слоем глины взрыв-пакером типа ВП. Тампонирование через эксплуатационный фильтр. Замер глубины установки песчаной пробки (взрыв-пакера). Определение приемистости изолируемого объ​екта. Спуск и установка башмака заливочной колонны. Гидроиспытание колонны НКТ и пакера. Приготовление, закачка и продавца тампонажного раствора в заданный интервал.

ОЗЦ и проверка эксплуатационной колонны на герметичность. Разбуривание цементного моста. Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка качества РИР с помощью геофизиче​ских и гидродинамических методов исследований.

Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже эксплуатационного объекта (пласта).

Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из дела скважины: параметры глинистого и цементного растворов, использованных при первичном цементировании; наличие и интенсивность поглощения в процессе бурения скважины; тип буферной жидкости и другие необходимые данные. Остановка скважины и определение динамики восстановления давления в межколонном пространстве. Глушение скважины. Подъ​ем и ревизия НКТ. Шаблонирование эксплуатационной колонны. Установка цементного мос​та над интервалом перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при разгрузке НКТ с промывкой. Проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследова​ний. Проведение при наличии зон поглощений изоляционные работы для снижения их ин​тенсивности. Выбор типа тампонажного материала в зависимости от интенсивности погло​щения с учетом геолого-технических и температурных условий.

Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине в об​садной колонне: простреливание отверстий, промывка скважины, закачка расчетного объе​ма тампонажного раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней границы цементного кольца за обсадной колонной, разбуривание цементного стакана в обсадной колонне и про​верка ее на герметичность.

Обратное тампонирование при наличии над наращиваемым цементным кольцом ин​тенсивно поглощающего пласта.

Комбинированное тампонирование если перед прямым тампонированием не удается восстановить циркуляцию из-за наличия в разрезе одной или нескольких зон поглощений.

Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колонны, опреде​ления высоты подъема тампонажного раствора за обсадной колонной, а также по результа​там наблюдений за измерением величины межколонного давления при опорожнении обсад​ной колонны.

Применение стальных гофрированных пластырей, если установлена негерметич​ность обсадной колонны в интервале спецотверстий.

2.3.5 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

 Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквозных дефектов обсадных труб и повторная герметизация их соединительных узлов (резьбовые со​единения, стыковочные устройства, муфты ступенчатого цементирования).

Тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважины, обсле​дование обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения операции, типа и объема тампонажного материала.

Ликвидации каналов негерметичности соединительных узлов тампонированием под давлением.

Установка металлического пластыря.

Тампонирование негерметичных резьбовых соединений обсадных колонн.

Тампонирование под давлением с отставанием тампонажного моста.

Ликвидация каналов негерметичности в стыковочных устройствах, в муфтах ступен​чатого цементирования.

Изоляция сквозных дефектов обсадных колонн.

Перекрытие дефекта обсадной колонны трубами меньшего диаметра. Оценка качества выполненных работ.

2.3.6  Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта

Подготовительные работы: составление и согласование плана ликвидации аварии, доставка на скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, спецдолот, фрезеров и т.п.

Закрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных труб.

Расхаживание прихваченных НКТ.

Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с применением взрывных устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.).

Установка ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной).

Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и определение состояния оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента соответствующей кон​струкции для выправления конца трубы в зависимости от характера оборванного участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.).

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем свободных от цемента труб, обуривание зацементированных труб трубным или кольцевым фрезером.

Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, колокола, метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера-паука.

Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки при помощи удочки, крючка и т.п.

2.3.7 Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

Геофизические исследования для оценки нефтеводонасышенности продуктивных горизонтов и оценки состояния цементного кольца между ними и соседними водоносными пластами перед переходом на другие горизонты и приобщением пластов.

Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключению нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией верхнего продуктивного горизонта или наоборот.

Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от нижнего (50-100м и более).

Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от верхнего.

Ремонтные работы по переходу на верхний горизонт, находящийся в непосредствен​ной близости от нижнего.

Отключение нижнего перфорированного горизонта методами тампонирования под давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также установки разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным мостом.

Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в непосредствен​ной близости от верхнего эксплуатировавшегося.

Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, установки металлических пластырей и сочетание этих методов.

2.3.8 Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 

Установка в скважине пакера-отсекателя. Ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей.

2.3.9 Комплекс подземных работ, связанных с бурением 

Зарезка новых стволов. Подготовительные работы: обследование обсадной колонны свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для установления возможно​сти спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора муфт (ЛМ) для выбора интерва​лов вырезания "окна" и установки цементного моста; установка цементного моста; удаление со стенок обсадных труб цементной корки и повторное шаблонирование обсадной колонны до глубины установки цементного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск на бурильных трубах отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем.

Прорезание "окна" в обсадной колонне: спуск на бурильных трубах райбера, армиро​ванного твердым сплавом; прорезывание колонны; забуривание второго ствола.

2.3.10 Обработка призабойной зоны 

Выполнение работ: кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, гидропес​коструйная перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка призабойной зоны, промывка призабойной зоны растворителями, промывка призабойной зоны раствора​ми ПАВ, обработка термогазохимическими методами, прочие виды обработки призабойной зоны, выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин, дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов.

Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной зоны.

Оценка технологической эффективности работ по выравниванию профилей приеми​стости.

2.3.11 Исследование скважин 

Гидроиспытание колонны. Поинтервальное гидроиспытание колонны. Снижение и восстановление уровня жидкости. Определение пропускной способности нарушения или специальных отверстий в колонне. Прокачивание индикатора (красителя).

Проведение геофизических исследований в интервале объекта разработки.

Контроль технического состояния добывающих скважин. Выявление мест нарушения герметичности обсадной колонны, выделение интервала поступления воды к месту наруше​ния, интервалов заколонных межпластовых перетоков, определение высоты подъема и со​стояния цементного кольца за колонной, состояния забоя скважины, положения интервала перфорации, технологического оборудования, определение уровня жидкости в межтрубном пространстве, мест прихвата труб.

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки. Обследование технического состояния эксплуатационной колонны.

 2.3.12 Перевод скважин на использование по другому назначению

Перевод скважин на использование по другому назначению. Определение герметич​ности эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и качества цемента за ко​лонной. Определение наличия заколонных перетоков. Оценка опасности коррозионного разрушения внутренней и наружной поверхностей обсадных труб. Снятие кривой восста​новления давления и оценка коэффициента продуктивности скважины, а также характера распределения закачиваемой жидкости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефтенасыщенности пласта геофизическими методами. Излив в коллектор жидкости глушения скважины в зависимости от Текущей величины пластового давления или остановки ближай​шей нагнетательной скважины. Освоение скважины под отбор пластовой жидкости по нахо​дившемуся под нагнетанием пласту. Освоение скважины под отбор нефти из другого гори​зонта.

Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин и возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры.

2.3.13 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки для оценки герметичности заколонного пространства, контроля качест​ва отключения отдельных пластов. Замеры высокочувствительным термометром и гидро​динамическим расходомером, закачка радиоактивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, расположенные за пределами интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ.

Технология оснащения паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопесочным оборудованием и промывка в паро- и воздухо-нагнетательных скважинах песчаных пробок.

2.3.14 Консервация и расконсервация скважин 

Условия консервации скважин. Требования нормативных документов к консервации скважин. Консервация скважин при наличии межколонных проявлений. Содержание плана работ на консервацию скважин.

Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части ствола сква​жины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой скважины. Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о консервации скважины. Проверка со​стояния скважины, находящейся в консервации.

Прекращение консервации (расконсервация) скважины. Установка штурвалов на за​движки фонтанной арматуры. Разгерметизация патрубков и установка манометров. Снятие заглушек с фланцев задвижек. Гидроиспытание фонтанной арматуры. Промывка скважины. Допуск колонны НКТ до заданной глубины. Оборудование устья. Освоение скважины и ввод ее в эксплуатацию. Расконсервация скважины при наличии в ней цементного моста.

2.3.15 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин 

Выполнение прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-023-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах".

2.3.16 Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с программой инструктажа, действующей на предприятии. Проверка знаний по безопасности труда и промышленной безопасности.

Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика под руководством инструктора (мастера) производственного обучения с целью закрепления практических навыков.

    2.3.17  Квалификационная пробная работа. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения уровня профессиональных знаний и практических навыков.

Пояснительная записка

Квалификационные (пробные) работы составлены с учетом требований квалификационной характеристики помощника бурильщика капитального ремонта скважин 4-6-го разрядов. Данный перечень является примерным. При необходимости его следует дополнять работами, соответствующими квалификационной характеристике помощника бурильщика определенного разряда.

Квалификационные работы проводятся в составе бригады КРС под контролем и при присутствии мастера (инструктора) практической подготовки и одного из членов квалификационной комиссии. Общая трудоемкость квалификационных работ должна быть не менее одной рабочей смены (вахты), с учетом времени, необходимого для подготовки и завершения работы в соответствии с инструкцией по профессии или по виду работ, а также оформления необходимой документации. Желательно, чтобы испытуемый показал умение выполнять различные по характеру работы.

Квалификационные работы проводятся :

для помощника бурильщика 4-го разряда на скважинах I категории сложности;

для помощника бурильщика 5-го разряда на скважинах II категории сложности;

Консультации

Консультирование по теоретической части

Консультирование по практической части
Экзамен

Защита квалификационного экзамена направлена на выявление готовности обучающегося к целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания современной техники и технологии.

Экзамен состоит из теоретической части и практической. Сдача теоретической части осуществляется устно, в форме экзаменационных билетов. Сдача практической части осуществляется в форме защиты квалификационной пробной работы.

Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии. 

Рабочие программы учебных предметов

«ПОМОЩНИК БУРИЛЬЩИКА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН» 5, 6 го РАЗРЯДА
1. Учебные предметы базового цикла.

1.1. Учебный предмет "Экономический курс".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.1. Экономический курс

	Функционирование предприятий в рыночной экономике
	0,5
	0,5
	-

	Прибыль, рентабельность, основные показатели
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-


Функционирование предприятий в рыночной экономике
Цель функционирования предприятия. Производство и рыночные связи. Конкуренция и предприятие. Государственные предприятия и особенности их функционирования в рыночной экономике. Виды предприятий.

Прибыль, рентабельность, основные показатели
Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности предприятия. Сущность прибыли, источники образования и виды. Распределение и использование прибыли на предприятии.

Фонды стимулирования производства. Стимулирующая роль в развитии производства.

Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности.

1.2. Учебный предмет "Техническая механика, гидравлика и теплотехника".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.2. Техническая механика, гидравлика и теплотехника

	Передача движения, сведения о механизмах и деталях машин
	0,5
	0,5
	-

	Трубопроводы и их назначение
	1
	1
	-

	Понятие о топливе, принципы сжигания
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-


Передача движения, сведения о механизмах и деталях машин.  Виды передач: ременная, цепная, зубчатая, червячная. Передаточное число. Порядок расчета частоты вращения в передачах. Передачи вращения парами зубчатых колес.

Устройство и назначение осей и валов.

Подшипники скольжения и их устройство. Назначение и материалы вкладышей подшипников. Шариковые, роликовые и игольчатые подшипники.

Трубопроводы и их назначение. Движение жидкости по трубопроводам. Движение жидкости в напорных трубопроводах. Два режима движения жидкости. Вязкость жидкости и законы внутреннего трения. Потери напора при движении жидкости. Ламинарный режим течения. Турбулентный режим течения. Общие понятия о гидравлических сопротивлениях. Местные гидравлические сопротивления. Потери давления в трубах, кольцевом пространстве и другие.

Движение двухфазных потоков по трубопроводам. Влияние агрессивных жидкостей на работу оборудования. Методы борьбы с коррозией.

Понятие о топливе, принципы сжигания. Общая характеристика и состав. Понятие о теплотворной способности топлива. Важнейшие виды топлива и их характеристика. Твердое, жидкое и газообразное топлива. Понятие о полноте сгорания топлива. Обеспечение экономичности сгорания топлива.

1.3. Учебный предмет "Информатика".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.5. Информатика

	Области применения ПЭВМ в агрегатах по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования
	1
	-
	1

	Итого по разделу
	1
	-
	1


Области применения ПЭВМ в агрегатах по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования: управление технологическими процессами, диагностирование работоспособности оборудования, банк информации и т. д.

1.4. Учебный предмет "Охрана труда и промышленная безопасность".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.7.1. Промышленная безопасность при капитальном ремонте скважин

	Требования промышленной безопасности к производству различных видов капитального ремонта скважин 
	1
	1
	-

	1.7.2. Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах I категории сложности

	Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах 
	1
	1
	-

	Итого по разделу 
	2
	2
	-


1.7.1. Промышленная безопасность при капитальном ремонте скважин.

Требования промышленной безопасности к производству различных видов капитального ремонта скважин: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устранение негерметичности обсадной колонны (КР2); Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КРЗ); Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6); Обработка призабойной зоны (КР7); Исследование скважин (КР8). Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9); Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10); Консервация и расконсервация скважин (КР11); Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР12).

1.7.2. Безопасное выполнение при капитальном ремонте на скважинах 

Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах I категории сложности. Правила безопасной смены глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески до 1300 м; смены глубинного насоса без подъема труб или ремонта плун​жера насоса; изменения погружения глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью при глубине подвески до 700 м.

Безопасное выполнение работ при ликвидации отрыва или отвинчивания штанг на глубине до 1400 м; извлечении плунжера и ловле всасывающего клапана с проверкой со​стояния и ремонтом их при глубине подвески насоса до 1400 м; промывке (расхаживании) глубинного насоса, ликвидации обрыва полированного штока; оттартывании воды и грязи с забоя.

Безопасное выполнение работ при смене подъемных труб однорядного и двухрядно​го лифтов, смене запарафиненных труб, изменении глубины погружения труб при одноряд​ном лифте при разных способах эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб до 1600 м; смене компрессорных труб двухрядного лифта или изменении глубины подвески их при глубине подвески внешних труб до 1000 м.

Правила безопасного выполнения работ по промывке (очистке) скважин от песчаной пробки, глинистого раствора, промывке скважин горячей нефтью при глубине забоя до 1200 м; ликвидации гидратных пробок в стволах скважин, в которых статическое давление меньше давления столба жидкости от устья скважины до гидратной пробки; промывке скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину до 1300 м; переводе скважин с одного способа эксплуатации на другой при глубине подвески до 1200 м; смене насоса с подвески до 1300 м.

Безопасное выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах II категории сложности

Правила выполнения безопасного ведения работ при капитальном ремонте на скважинах II категории сложности. Безопасное выполнение работ при смене глубинного насоса с подъемом труб без жидкости при глубине подвески более 1300 м; смене глубинного насоса без подъема труб или ремонте плунжера насоса, изменении погружения глубинного насоса при глубине подвески более 1500 м; смене глубинного насоса с подъемом труб с жидкостью при глубине подвески более 700 м.

Правила безопасного выполнения работ по ликвидации обрыва или отвинчивания штанг на глубине более 1400 м; извлечению плунжера и ловле всасывающего клапана с проверкой состояния и ремонтом их при глубине подвески насоса более 1400 м; смене подъемных труб однорядного и двухрядного лифтов, смене запарафиненных труб; изменению глубины погружения труб при однорядном лифте при разных способах эксплуатации с глубиной подвески подъемных труб более 1600 м; смене компрессорных труб двухрядного лифта или изменению глубины подвески их при глубине подвески внешних труб более 1000 м.

Безопасное выполнение работ при промывке (очистке) скважин от песчаной пробки, глинистого раствора при глубине забоя более 1200 м; очистке эксплуатационной колонны от  парафина. Правила безопасного выполнения работ по спуску и подъему насосно-компрессорных труб при эксплуатации скважин электропогружными насосами различных марок, гидропоршневыми насосами, лифтами замещения, гидропарным способом при раздельно-одновременной эксплуатации двух и более горизонтов, установке беструбного насоса.

Безопасное выполнение работ при ликвидации гидратных пробок в стволах скважин, в которых статическое давление превышает давление столба жидкости от устья скважины до гидратной пробки; промывке скважины водой от осадков с постепенным спуском труб на глубину свыше 1300 м; промывке скважин горячей нефтью при глубине забоя свыше 1200 м; ликвидации обрыва или отворота насосно-компрессорных труб или штанг с подъемом на​сосно-компрессорных труб с жидкостью; переводе скважин с одного способа эксплуатации на другой при глубине подвески 1200 м; термогазохимической обработке забоя скважин; подъеме и спуске глубинных отсекающих пакеров различных марок; вскрытии продуктивных пластов.

Правила безопасного выполнения работ (на тросу) при помощи канатной техники под давлением через специальный лубрикатор (L = 7 м, m = 500 кг) и малогабаритный превентор (Установка и извлечение забойных клапан-отсекателей, оборудования плунжерного газлифта, газлифтных, обратных и глухих пробок; Шаблонирование насосно-компрессорных труб, отбивка забоя, спуск печатей для определения характера непрохождения инструмента; Закрытие и открытие циркуляционных клапанов механических; Установка цементного моста желонкой; Ловильные работы скребковой проволоки, троса, посторонних предметов; Спуск скребка для очистки НКТ от парафина; Чистка скважин от песчаных пробок; Свабирование скважин свабом. Определение башмака НКТ).

Правила выполнение работ при капитальном ремонте на скважинах глубиной свыше 4000 м
Особенности безопасного выполнения работ при производстве различных видов капитального ремонта на скважинах глубиной свыше 4000 м: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устранение негерметичности обсадной колонны (КР2); Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КРЗ); Переход на другие горизонты и приобще​ние пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6); Обработка призабойной зо​ны (КР7); Исследование скважин (КР8), Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9); Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10); Консервация и расконсервация скважин (КР 11); Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР 12).

1.5. Учебный предмет " Охрана окружающей природной среды ".

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	1.8.  Охрана окружающей природной среды

	Характеристика загрязнений окружающей среды, очистные сооружения
	1
	1
	-

	Отходы производства, ресурсосберегающие технологии
	1
	1
	-

	Итого по разделу 
	2
	2
	-


Характеристика загрязнений окружающей среды. Загрязнение атмосферы, вод, земель и его прогноз. Мероприятия по борьбе с загрязнениями почвы, атмосферы, водной среды. Очистные сооружения. Очистка сточных вод, контроль чистоты вод и атмосферы. Оборотное водоснабжение.

Отходы производства, ресурсосберегающие технологии. Организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в окружающую среду, Создание экологически приемлемых и безотходных технологий. Ресурсосберегающие технологии.

2.  Специальный цикл учебной программы.

2.1.   Специальная технология.

Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	2.1.1. Вводное занятие

	Ознакомление обучающихся с программой теоретического обучения. Ознакомление с квалификационной характеристикой
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	0,5
	0,5
	-

	2.1.2. Нефтегазопромысловая геология

	Геологический  разрез скважины
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	0,5
	0,5
	-

	2.1.3. Строительство нефтяных и газовых скважин

	Цикл строительства скважины его структура
	0,5
	0,5
	-

	Оборудование, механизмы, инструмент, применяемые при строительстве скважин
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.4. Добыча нефти, газа и газоконденсата

	Способы эксплуатации нефтяных, газовых  и газоконденсатных скважин
	0,5
	0,5
	-

	Методы увеличения  производительности скважин
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.5. Капитальный ремонт скважин

	Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента
	1
	1
	-

	Общая характеристика видов работ  по капитальному ремонту скважин и технико-технологические требования к их сдаче
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	3
	3
	-

	2.1.6. Оборудование для капитального ремонта скважин

	Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов для ремонта скважин
	2
	2
	-

	Ремонт оборудования
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин

	Подготовительные работы
	1
	1
	-

	Проведение процесса глушения
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.8. Ремонтно-изоляционные работы  (КР1)

	Исправление негерметичности цементного кольца
	1
	1
	-

	Наращивание цементного кольца за обсодной колонной
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2)

	Виды работ по устранению негерметичности
	1
	1
	-

	Технология ликивидации, установки, тампонирования негерметичности
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.10.  Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 

	Виды работ при авариях
	1
	1
	-

	Подготовительные работы
	1
	1
	-

	Извлечение из скважин прихваченного инструмента
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	3
	3
	-


	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	2.1.11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов

	Виды работ: переход на другие горизонты, приобщение пластов
	1
	1
	-

	Ремонтные работы по переходу на другие горизонты
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.12. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей

	Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости
	2
	2
	

	Конструкции пакеров-отсекателей
	2
	2
	

	Итого по разделу
	4
	4
	-

	2.1.13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением

	Виды подземных работ, связанных с бурением
	2
	2
	-

	Зарезка новых стволов, подготовительные работы
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	

	2.1.14. Обработка призабойной зоны

	Виды обработок призабойной зоны
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.15.  Исследование скважин

	Виды исследования скважин
	1
	1
	-

	Контроль технического состояния добывающих скважин
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	

	2.1.16 Перевод скважин на использование по другому назначению

	Перевод скважин на использование по другому назначению
	1
	1
	-

	Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин 
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	2
	2
	-

	2.1.17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин

	Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин
	1
	1
	-

	Ремонт нагнетательных скважин
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	3
	3
	-

	2.1.18. Консервация и расконсервация скважин

	Консервация скважин
	0,5
	0,5
	-

	Прекращение консервации (расконсервация) скважин
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.19 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин

	Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах"
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	2.1.20. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб

	Классификация, устройство и техническая характеристика установок  с использованием гибких труб
	2
	2
	-

	Технические характеристики безмуфтовых гибких труб
	2
	2
	-

	Итого по разделу
	4
	4
	-


	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	2.1.21. Предупреждение газонефтеводопроявлений

	Основные причины и разновидности флюидопроявлений
	1
	1
	-

	Признаки и раннее обнаружение ГНВП в процессе КРС
	1
	1
	-

	Предупреждение ГНВП в процессе КРС
	1
	1
	-

	Оборудование устья скважин
	1
	1
	-

	Превенторы, назначение  и устройство
	1
	1
	-

	Блоки глушения и дросселирования
	1
	1
	-

	Монтаж противовыбросового оборудования
	1
	1
	-

	Фонтанная арматура
	1
	1
	-

	Подземное оборудование
	1
	1
	-

	Первоочередные действия персонала бригады КРС в случаях возникновения ГНВП
	1
	1
	-

	Итого по разделу
	10
	10
	-

	2.1.22. Производственно-технологическая документация

	Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов капитального ремонта скважин
	0,5
	0,5
	-

	Структура и содержание основных документов на строительство скважины
	0,5
	0,5
	-

	Итого по разделу
	1
	1
	-

	ИТОГО
	55
	55
	-


2.1.1.  Вводное занятие 

Ознакомление обучающихся с программой теоретического обучения. Ознакомление с квалификационной характеристикой. Квалификационная характеристика бурильщика капитального ремонта скважин. Содержание программы теоретического и практического обучения.

Обзор справочной литературы и литературы, рекомендуемой для самоподготовки и повышения квалификации по профессии "Помощник бурильщика капитального ремонта скважин"

2.1.2.  Нефтегазопромысловая геология 

Геологический разрез скважины. Стратиграфическая характеристика разреза. Глуби​на залегания и толщина стратиграфических подразделений, азимут и углы падения пластов. Литологическая характеристика разреза. Название, относительное содержания, описание и строение горных пород по стратиграфическим подразделениям.

Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины. Промысловая классификация пород по твердости и абразивности. Глинистость, карбонатность, соленость пород. Характеристика и свойства пластовых флюидов.

Температура и давление в скважине. Геотермический градиент и геотермическая ступень. Тепловой режим скважины.

Геостатическое (горное) давление. Градиент геостатического давления.

Поровое давление. Пластовое давление. Градиент первого (пластового) давления. Нормальное и аномальное пластовое (поровое) давление. Коэффициент аномальности порового (пластового) давления. Основные причины образования аномально высокого пла​стового давления. Основные причины образования аномально низкого пластового давле​ния.

Давление и градиент давления гидроразрыва пласта горной породы. Давление и градиент давления поглощения пласта горной породы.

Геокриологическая характеристика геологического разреза скважины. Типы много-летнемерзлых пород. Строение толщ многолетнемерзлых пород.

Геофизические методы исследования скважин. Электрический каротаж. Радиоактив​ный каротаж. Акустический метод. Газовый каротаж. Термометрия скважин. Инклинометрия, кавернометрия и профилеметрия скважин.

Отбор и исследование керна и шлама.

2.1.3.  Строительство нефтяных и газовых скважин.

Цикл строительства скважины и его структура. Сущность основных этапов цикла строительства скважины: подготовительные работы к строительству; монтаж буровой уста​новки и оборудования; подготовительные работы к бурению; бурение (углубление ствола скважины); крепление ствола и разобщение пластов; опробование перспективных пластов и (испытание скважины на приток флюидов; демонтаж буровой установка и оборудования, отправка их на новую точку бурения; размещение технологических отходов бурения и рекуль​тивация нарушенных земель.

Геолого-технический наряд и проект на строительство скважины.

Оборудование, механизмы, инструмент, применяемые при строительстве скважин

Современные установки для бурения нефтяных и газовых скважин, их основные узлы и механизмы. Оборудование и КИП, применяемые для бурения скважин.

Породоразрушающий инструмент. Виды долот.

Бурильная колонна. Ведущая труба. Бурильные трубы. Переводники. Компоновка ни​за бурильной колонны (КНБК) - назначение, виды и типы КНБК.

Механизмы и инструмент, применяемые при спуско-подъемных операциях. Элевато​ры. Штропа. Клинья. Ключи для свинчивания и развинчивания.

Технология углубления скважины. Параметры режима бурения.

Промывка скважин. Промывочные жидкости. Технологические свойства промывочных жидкостей. Реагенты и материалы для приготовления и кондиционирования промывочных жидкостей. Циркуляционная система буровой установки и оборудование для очистки про​мывочных жидкостей.

Обсадная колонна. Обсадные трубы. Оснастка низа обсадной колонны. Спуск обсад​ных колонн.

Цементирование обсадных колонн. Тампонажные материалы. Свойства цементного раствора и цементного камня. Цементировочное оборудование и технические средства. Контроль качества цементирования.

Опрессовка и испытание колонн на герметичность.

Аварии и осложнения при бурении скважин. Предупреждение и ликвидация аварий и осложнений. Ловильный инструмент.

Противовыбросовое оборудование (ПВО) скважин: назначение, конструкция, управ​ление ПВО.

Испытание пластов в процессе бурения. Освоение скважины. Оборудование устья скважины. Перфорация эксплуатационной колонны. Спуск насосно-компрессорных труб. Способы вызова притока из скважины. Пробная эксплуатация. Сдача скважины в эксплуата​цию.

2.1.4. Добыча нефти, газа и газоконденсата 

Способы эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин.

Фонтанная эксплуатация нефтяных скважин. Условия фонтанирования скважины. Обустройство скважины подъемной колонной и фонтанной устьевой арматурой. Краткая характеристика насосно-компрессорных труб, трубной головки и фонтанной елки. Освоение и пуск в эксплуатацию фонтанной скважины. Регулирование работы фонтанной скважины.

Газлифтная эксплуатация нефтяных скважин. Сущность газлифтной эксплуатации. Системы газовых подъемников. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья. Пуск и регулирование работы скважины.

Насосная эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами. Схема и особенности эксплуатации скважин штанговой насосной установкой. Принцип работы станка-качалки и штанговых насосов. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья.

Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными центробежными электронасосами. Принцип действия насоса. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья.                         

 Насосная эксплуатация нефтяных скважин бесштанговыми погружными винтовыми насосами. Принцип действия насоса. Схема оснащения скважины и обвязки ее устья.

Эксплуатация газовых и газоконденсатных скважин. Особенности режима эксплуатации скважин. Контроль за работой скважин.

Методы увеличения производительности скважин. Кислотные обработки скважин, гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, виброобработка призабойного участка скважин, разрыв пласта давлением пороховых газов, торпедирование скважин, тепловое воздействие на призабойный участок скважин.

2.1 5. Капитальный ремонт скважин 

Способы доставки к заданной зоне ствола скважины инструмента, технологических материалов (реагентов) или приборов при ремонтных работах в скважинах: с помощью специально спускаемой колонны труб; путем закачивания по НКТ или межтрубному пространству; на кабеле или на канате.

Общая характеристика видов работ по капитальному ремонту скважин и технико-технологические требования  к их сдаче: КР1 Ремонтно-изоляционные работы; КР2 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны; КРЗ Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта; КР4 Переход на другие горизонты и приобщение пластов; КР5 Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; КР6 Комплекс подземных работ, связанных с бурением; КР7 Обработка призабойной зоны; КР8 Ис​следование скважин; КР9 Перевод скважин на использование по другому назначению; КР10 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; КР11 Консервация и расконсервация скважин; КР12. Прочие виды работ.

2.1.6. Оборудование для капитального ремонта скважин 

Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов для ремонта скважин. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов подъемников и агрегатов для ремонта скважин.

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика промывочных агрегатов.                        

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика цементиро​вочных агрегатов.

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика цементносмесительных машин.

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика блока манифольда.

Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика технических средств, входящих в "Типовой табель технического оснащения бригады капитального ремонта скважин" и в "Типовой табель технического оснащения цеха капитального ремонта скважин" согласно РД 153-39-023-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах.

Правила эксплуатации и технического обслуживания оборудования. Требования промышленной безопасности к эксплуатации агрегатов и мобильных буровых установок, ис​пользуемых для капитального ремонта скважин.

Ремонт оборудования. Виды планово-предупредительных ремонтов: мелкий (теку​щий), средний и капитальный. Типовые работы при ремонте оборудования. Мелкий ремонт оборудования. Проверка работы оборудования после ремонта. Средний ремонт оборудова​ния с частичной разборкой и использованием запасных узлов и деталей. Обкатка и проверка работы оборудования после среднего ремонта.

Капитальный ремонт оборудования; организация и проведение его в ремонтных цехах и мастерских базы производственного обслуживания предприятия и на ремонтно-механических заводах. Требования к качеству капитального ремонта. Испытание отремон​тированного оборудования.

2.1.7. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 

Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и принятие решения о категории ремонта. Определение величины текущего пластового давления. Расчет требуемой плотности жидкости глушения и определение необходимого ее количества. Приготовление требуемого объема жидкости соответствующей плотности с учетом аварий​ного запаса. Остановка и разрядка скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудовании. Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание нагнетательной  линии, оборудованной обратным  клапаном.

Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость глушения при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восстановления циркуляции. Условия заполнения колонны жидкостью глушения при ее прокачивании на поглощение. Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин. Глушение скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пластов. Глушение скважин с высоким газовым фактором и большим интервалом перфорации при поглощении жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах. Действия бригады КРС при обнаружении нефтегазопроявлений в процессе глушения скважин.

2.1. 8. Ремонтно-изоляционные работы 

Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; оборудование устья скважины с учетом возможности осуществления прямой и обратной циркуляции, а также расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного оборудования, проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследований; определение приемистости флюидо-проводящих каналов в заколонном пространстве и направления движения потока, а также степени отдачи пластом поглощенной жидкости. Анализ геолого-технических характеристик и работы скважины: величины кривизны и кавернозности ствола скважины; глубины расположения центраторов и других элементов технологической оснастки обсадной колоны; температуры и пластового давления; типа горных пород; давления гидроразрыва; дебита скважины; содержания и гранулометрического состава механических примесей в продукции химического состава изолируемого флюида. Проверка скважины на заполнение и определение приемистости дефектной части крепи при установившемся режиме подачи жидкости. Оценка объема отдаваемой пластом жидкости. Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях ожидаемых температуры и давления. Соотношение времени начала загустевания тампонажного состава и расчетной продолжительности технологического процесса. Дополнительные подготовительные операции при исправлении негерметичности цементного кольца, расположенного над продуктивным пластом. Создание спец. отверстий на участке над эксплуатационным фильтром против плотных пород. Перекрытие интервала перфорации (в интервале продуктивного пласта) песчаной пробкой и сверху слоем глины взрыв-пакером типа ВП. Тампонирование через эксплуатационный фильтр. Замер глубины установки песчаной пробки (взрыв-пакера). Определение приемистости изолируемого объекта. Спуск и установка башмака заливочной колонны. Гидроиспытание колонны НКТ и пакера. Приготовление, закачка и продавка тампонажного раствора в заданный интервал проверка эксплуатационной колонны на герметичность. Разбуривание цементного моста. Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка качества РИР с помощью геофизических и гидродинамических методов исследований.

Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже эксплуатационного объекта (пласта).

Наращиваниe цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из дела скважины: параметры глинистого и цементного растворов, использованных при первичном цементировании; наличие и интенсивность поглощения в процессе бурения скважины; тип буферной жидкости и другие необходимые данные. Остановка скважины и определение динамики восстановления давления в межколонном пространстве. Глушение скважины. Подъём и ревизия НКТ. Шаблонирование эксплуатационной колонны. Установка цементного моста над интервалом перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при разгрузке НКТ с промывкой. Проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследований. Проведение, при наличии зон поглощений, изоляционных работ, для снижения их интенсивности. Выбор типа тампонажного материала в зависимости от интенсивности поглощения с учетом геолого-технических и температурных условий.

Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине в обсадной колонне: простреливание отверстий, промывка скважины, закачка расчетного объема тампонажного раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней границы цементного кольца за обсадной колонной, разбуривание цементного стакана в обсадной колонне и проверка на герметичность.

Технология обратного тампонирования при наличии над наращиваемым цементным кольцом интенсивно поглощающего пласта.

Технология комбинированного тампонирования, если перед прямым тампонированием не удается восстановить циркуляцию из-за наличия в разрезе одной или нескольких зон поглощений.

2.1.9. Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

Виды работ по устранению негерметичности: тампонирование, установка пластыря, спуск дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра. Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквозных дефектов обсадных труб и повторная герметизация их соединительных узлов (резьбовые соединения, стыковочные устройства, муфты ступенчатого цементирования) тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважины, обследование обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения операции, типа и объёма тампонажного материала.

Технология ликивидации, установки, тампонирования негерметичности

Технология ликвидации  каналов негерметичности соединительных узлов тампонированием под  давлением.

Технология установки металлического пластыря.

Технология тампонирования негерметичных резьбовых соединений обсадных колонн.

Технология тампонирования под давлением с установкой тампонажного моста.

Технология ликвидации каналов негерметичности в стыковочных устройствах, в муфтах ступенчатого цементирования.

Технология изоляции сквозных дефектов обсадных колонн.

Условия и технология перекрытия дефекта обсадной колонны трубами меньшего диаметра.

2.1.10. Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта 

Виды работ при авариях.  Извлечение оборудования из скважин после аварий, допущенных в процессе эксплуатации; ликвидация аварий с эксплуатационной колонной; очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов; прочие работы по ликвидации аварий, до​пущенных при эксплуатации скважин; ликвидация аварий, допущенных в процессе ремонта скважин.

Подготовительные работы: составление и согласование плана ликвидации аварии, доставка на скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, спец. долот, фрезеров и т.п.

3акрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных труб.

Извлечение из скважин прихваченного инструмента

Расхаживание прихваченных НКТ.

Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с применением взрывных устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.).

Технология установки ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной).

Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и определение состояния  оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента соответствующей конструкции для выправления конца трубы в зависимости от характера оборванного участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.).

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем свободных от цемента труб, обуривание зацементированных труб трубным или кольцевым фрезером.

 Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, колокола, метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера-паука.

 Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки при помощи удочки, крючка и т.п.

2.1.11. Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

Виды работ: переход на другие горизонты; приобщение пластов.

Геофизические исследования для оценки нефтеводонасыщенности продуктивных горизонтов и оценки состояния цементного кольца между ними и соседними водоносными пластами перед переходом на другие горизонты и приобщением пластов.

Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключению нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией верхнего продуктивного горизонта или наоборот.

Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от нижнего (50-100и и более).

Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от верхнего.

Ремонтные работы  по переходу на верхний горизонт, находящийся в непосредственной близости от  нижнего.

Отключение нижнего перфорированного горизонта методами тампонирования под давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также установки разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным мостом.

Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в непосредственной близости от верхнего эксплуатировавшегося.

Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, установки металлических пластырей и сочетание этих методов.

2.1.12. Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 

Технология раздельной эксплуатации скважин и закачки жидкости. Состав и основные характеристики оборудования, используемого при раздельной эксплуатации скважин. Состав и основные характеристики оборудования, используемого при раздельной закачке жидкости Особенности концентричной и двухрядной систем раздельной эксплуатации и закачки жидкости.

Конструкции пакеров-отсекателей. Схемы установки в скважине пакера-отсекателя. Ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей.

2.1.13. Комплекс подземных работ, связанных с бурением 

Виды подземных работ, связанных с бурением: зарезка новых стволов скважин, бурение цементного стакана, фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе, бурение и оборудование шурфов и артезианских скважин.

Зарезка новых стволов, подготовительные работы. Подготовительные работы: обследование обсадной колонны свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для установления возможности спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора муфт (ЛМ) для выбора интервала вырезания "окна" и установки цементного моста; установка цементного моста; удаление обсадных труб цементной корки и повторное шаблонирование обсадной колонны до глубины  установки цементного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск на бурильных трубах отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем.

Технология прорезания "окна" в обсадной колонне: спуск на бурильных трубах райбера армированного твердым сплавом; прорезывание колонны; забуривание второго ствола.

2.1.14. Обработка призабойной зоны 

Виды обработок призабойной зоны. Кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, гидропескоструйная перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка призабойной зоны, призабойной зоны растворителями, промывка, призабойной зоны растворами ПАВ, обработка термогазохимическими методами, прочие виды обработки призабойной зоны, выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин, дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов.

Условия применения и технология выполнения:

1) кислотных ванн;

2) промывки пеной или раствором ПАВ;

3) гидроимпульсного воздействия (метод переменных давлений);                                                         

4)   циклического воздействия, путем создания  управляемых депрессий на пласт с ис​канием струйных  насосов;

5) многоцикловой очистки с применением пенных систем;

6) воздействия на ПЗП с использованием гидроимпульсного насоса;

7) ОПЗ с применением самогенерирующихся пенных систем (СГПС);

8) воздействия на ПЗП с использованием растворителей (бутилбензольная фракция,  стабильный керосин и др.).

2.1.15. Исследование скважин 

Виды исследования скважин

Гидродинамические исследования. Гидроиспытание колонны. Поинтервальное гидроиспытание колонны. Снижение и восстановление уровня жидкости. Определение пропускной способности нарушения или специальных отверстий в колонне. Прокачивание индикатора (красителя).                               

  Геофизические исследования. Комплекс геофизических исследований в зависимости от категории скважин, условий проведения измерений и решаемых задач. Проведение геофизических исследований в интервале объекта разработки.

 Контроль технического состояния добывающих скважин. Выявление мест нарушения герметичности обсадной колонны, выделение интервала поступления воды к месту нарушения интервалов заколонных межпластовых перетоков, определение высоты подъема и со​стояния цементного кольца за колонной, состояния забоя скважины, положения интервала перфорации, технологического оборудования, определение уровня жидкости в межтрубном пространстве, мест прихвата труб. 

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки. Обследование технического состояния эксплуатационной колонны.

2.1.16. Перевод скважин на использование по другому назначению 

Перевод скважин на использование по другому назначению.  Виды работ: освоение скважин под нагнетательные, перевод скважин под отбор технической воды, перевод скважин в наблюдательные, пьезометрические, перевод скважин под нагнетание теплоносителя или воздуха.

Определение герметичности эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и качества цемента за колонной. Определение наличия заколонных перетоков. Оценка опасности коррозионного разрушения внутренней и наружной поверхностей обсадных труб. Снятие кривой восстановления давления и оценка коэффициента продуктивности скважины, а также характера распределения закачиваемой жидкости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефтенасыщенности пласта геофизическими методами. Излив в коллектор жидкости глушения скважины в зависимости от текущей величины пластового давления или остановки ближайшей нагнетательной скважины. Освоение скважины под отбор пластовой жидкости по находившемуся под нагнетанием пласту. Освоение скважины под отбор нефти из другого горизонта.

Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин и возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры.

2.1.17. Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин 

Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин

Виды работ: оснащение паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопесочным оборудованием, промывка в паро- и воздухонагнетательных скважинах песчаных пробок. 

Ремонт нагнетательных скважин. Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки для оценки герметичности заколонного пространства, контроля  за качеством отключения отдельных пластов. Замеры высокочувствительным термометром и гидродинамическим расходомером, закачка радиоактивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, расположенные за пределами интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ.

Технология оснащения паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопесочным оборудованием и промывка в паро- и воздухо-нагнетательных скважинах песчаных пробок.

2.1.18. Консервация и расконсервация скважин 

Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части ствола скважины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой скважины. Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о консервации скважины. Проверка состояния скважин, находящихся в консервации,

Прекращение консервации (расконсервация) скважины. Установка штурвалов на задвижки фонтанной арматуры. Разгерметизация патрубков и установка манометров. Снятие заглушек с фланцев задвижек. Гидроиспытание фонтанной арматуры. Промывка скважины.

2.1.19. Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин 

Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-023-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах".

Перечень и технология выполнения прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-023-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах".

2.1.20. Технология капитального ремонта скважин с использованием  гибких труб 

Классификация, устройство и техническая характеристика установок с использованием гибких труб (колтюбинговые установки) для ремонта скважин. Функциональное назначе​ние и основные характеристики механизмов и узлов традиционных установок с использованием гибких труб отечественного и зарубежного производства. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов гибридных установок с использованием гиб​ких труб отечественного и зарубежного производства. 

Технические характеристики безмуфтовых гибких труб. Технология капитального ремонта скважин с использованием гибких труб. Особенности компоновки низа бурильной колонны при использовании гибких труб. Технология бурения на депрессии.

2.1.21. Предупреждение газонефтеводопроявлений


Основные причины и разновидности флюидопроявлений. Классификация тяжести  

осложнений на категории: проявление, выброс, фонтан, грифон. Отрицательные последствия их с точки зрения ущерба для персонала бригады КРС и населения, окружающей при​родной среды, техносферы. Примеры газонефтеводопроявлений (ГНВП) при КРС.

Пластовое, поровое, горное и забойное давления. Статическое и гидродинамическое давление в скважине. Давление поглощения и гидроразрыва пород. Их взаимосвязь. Аномальные пластовые давления. Градиент пластового давления. Эквивалентная плотность промывочной жидкости.

Причины ГНВП. Основные причины и пути поступления пластового флюида в скважину.

Причины поступления пластового флюида в скважину в процессе КРС: ремонтно-изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной колонны; устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; консервация и расконсервация  скважин.

Признаки и раннее обнаружение газонефтеводопроявления в процессе КРС: ремонтно-изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной колонны; устанение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; консервация и расконсервация скважин.

Предупреждение газонефтеводопроявлений в процессе КРС: ремонтно-изоляционные работы; устранение негерметичности эксплуатационной колонны; устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта, переход на другие горизонты и приобщение пластов; внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей; комплекс подземных работ, связанных с бурением; обработка призабойной зоны; исследование скважин; перевод скважин на использование по другому назначению; ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин; консервация и расконсервация скважин.

Специфика предупреждения газонефтеводопроявлений в процессе КРС с использованием гибких труб.

Оборудование устья скважин. Устьевое оборудование. Колонная головка. Назначение. Конструкция, типы колонных головок. Правила монтажа колонных головок. Закачка и опрессовка герметика в уплотнительные каналы.

Превенторы. Назначение и устройство универсальных превенторов. Типы универсальных превенторов. Назначение и устройство плашечных превенторов (в т.ч. с перерезывающими плашками). Типы плашечных превенторов. Порядок работы превенторами с перерезывающими плашками.

Пульты управления превенторами. Назначение, устройство, типы пультов управления превенторами. Основной и вспомогательный пульты управления превенторами.

Блоки глушения и дросселирования. Пульт управления дросселем, назначение, устройство. Типы пультов управления дросселем.

Система обвязки устья скважины. Типичные схемы обвязки устья скважины.

Монтаж противовыбросового оборудования. Рабочие и опрессовочные давления противовыбросового оборудования. Проверка, контроль и техническое обслуживание противовыбросового оборудования.

Фонтанная арматура. Назначение, устройство, конструкции отдельных узлов.

Подземное оборудование. Назначение, конструкция и правила эксплуатации. Шаровые краны. Назначение, устройство. Давление опрессовки.

Первоочередные действия персонала бригады КРС в различных случаях возникновения газонефтеводопроявления. Действия помощника бурильщика при возникновении ГНВП.

Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе КРС. Учебно-тренировочные занятия по сигналам «Выброс» и «Газовая опасность».

2.1.22. Производственно-технологическая документация 

Структура и содержание плана-заказа на производство различных видов капитально​го ремонта скважин: Ремонтно-изоляционные работы (КР1); Устранение негерметичности обсадной колонны (КР2); Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КрЗ); Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4); Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5); Комплекс подземных работ, с бурением (КРб); Обработка призабойной зоны (КР7); Исследование скважин (КР8). Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9); Ввод в эксплуатацию нагнетательных скважин (КР10); Консервация и расконсервация скважин (КР11) Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР12). 

Структура и содержание основных документов на строительство скважины: технического проекта и сметы, геолого-технического наряда, наряда на производство буровых работ, режимно-технологической карты.

Типовой табель технического оснащения бригады капитального ремонта скважин. 

2.2. Практическая подготовка
Распределение учебных часов по разделам и темам

	Учебные предметы
	Количество часов

	
	Всего
	В том числе

	
	
	Теоретические занятия
	Практические занятия

	2.2.1. В учебных мастерских

	2.2.1.1. Вводное занятие

	Ознакомление обучающихся с программой практической подготовки в учебных мастерских
	1
	1
	-

	Первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда
	1
	1
	-

	Проверка знаний по безопасности труда
	1
	-
	1

	Итого по разделу
	3
	2
	1

	2.2.1.2. Слесарно-механические работы

	Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении слесарных работ
	1
	1
	-

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения слесарных работ 
	1
	-
	1

	Овладение практическими навыками работы с техническими чертежами
	1
	-
	1

	Разметка материалов и деталей
	1
	-
	1

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с пневматическими инструментами
	1
	-
	1

	Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с электрическими инструментами
	2
	-
	2

	Итого по разделу
	7
	1
	6

	2.2.1.3. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, используемого при КРС

	Приобретение практических навыков идентификации нештатных режимов работы и неисправностей оборудования, используемого при КРС
	1
	-
	1

	Ознакомление с основными видами оборудования
	1
	-
	1

	Обучение определению характера ремонта
	1
	-
	1

	Освоение навыков по ремонту оборудования
	2
	
	2

	Итого по разделу
	5
	-
	5

	2.2.2. В бригаде капитального ремонта скважин

	Вводное занятие
	1
	0,5
	0,5

	Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний по безопасности труда
	1
	0,5
	0,5

	Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин
	2
	-
	2

	Ремонтно-изоляционные работы (КР1)
	4
	-
	4

	Устранение негерметичности эксплуатационной колонны (КР2)
	2
	-
	2

	Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта (КР3) 
	4
	-
	4

	Переход на другие горизонты и приобщение пластов (КР4)
	2
	-
	2

	Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей (КР5)
	4
	-
	4

	Комплекс подземных работ, связанных с бурением (КР6)
	4
	-
	4

	Обработка призабойной зоны (КР7)
	2
	-
	2

	Исследование скважин (КР8)
	4
	-
	4

	Перевод скважин на использование по другому назначению (КР9)
	2
	-
	2

	Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин (КР10)
	2
	-
	2

	Консервация и расконсервация скважин (КР11)
	2
	-
	2

	Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин (КР 12)
	2
	-
	2

	Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика 
	20
	-
	20

	Квалификационная пробная работа
	8
	-
	8

	Итого по разделу
	66
	1
	65


ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В МАСТЕРСКИХ

2.2.1. 1.Вводное занятие

Ознакомление с программой и порядком практической подготовки в учеб​ных мастерских.

Первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности труда. 

Проверка знаний по безопасности труда.

2.2. 1.2. Слесарно-механические работы

Организация рабочего места и техника безопасности при выполнении слесарных работ.

 Практическое овладение безопасными приемами выполнения слесарных работ.

Назначение слесарных инструментов, требования, предъявляемые к ним и прави​ла подбора инструмента. Демонстрация пользования ключами, молотками, зубилом, ножовкой, тисками, напильниками, метчиками и другими инструментами. Упражнения в под​готовке слесарного инструмента к работе. Ознакомление с правилами хранения и ухода за инструментом.

Измерительные инструменты, используемые при выполнении слесарных работ. Практические приемы измерения линейных размеров и диаметров, определения размеров резьб на болтах и гайках.

Овладение практическими навыками работы с техническими чертежами.

Разметка материалов и деталей; рубка мелкой сортовой стали, плоских поверхно​стей и стального троса; вырубка прокладок; гнутье металлов в холодном и горячем со​стоянии; резание металлов и труб; опиливание поверхностей; сверление отверстий; нарезание внешних и внутренних резьб; развертывание; зенкерование труб и отверстий; лужение и пайка; притирка и шабровка.

Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с пневмати​ческими инструментами. Назначение и устройство пневматического инструмента. При​соединение пневматических инструментом к воздуховодам и воздухосборникам. Органи​зация рабочего места и техника безопасности при работе с пневматическим инструмен​том.

Практическое овладение безопасными приемами выполнения работ с электриче​скими инструментами. Назначение и устройство электрических инструментов. Приемы работы с электрическими инструментами. Организация рабочего места и техника безопасности при работе с электрическими инструментами.

2.2.1.3. Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, используемого при КРС

Приобретение практических навыков идентификации нештатных режимов работы и неисправностей оборудования, используемого при КРС, овладение навыками их устранения.

Ознакомление с основными видами оборудования.
Ознакомление с основными видами монтажного, слесарного и измерительного ин​струмента, используемого при эксплуатации и техническом обслуживании оборудования, используемого при КРС. Приобретение навыков в выборе инструмента в зависимости от характера предстоящей работы.

Приобретение практических навыков работы с грузоподъемными устройствами и приспособлениями, применяемыми при монтаже и демонтаже узлов и деталей механизмов и оборудования.

Обучение определению характера ремонта. Практическое ознакомление с последовательностью операций по разборке

Подготовка узлов и деталей технических устройств к ремонту. Разборка узлов технических устройств. Промывка и дефектовка деталей. Сборка разъемных соединений. Сборка узлов технических устройств.

Освоение навыков по ремонту оборудования.
Освоение навыков выполнения операций по разборке и сборке отдельных узлов оборудования, используемого при КРС.

Освоение навыков проведения ремонта демонтированных узлов и агрегатов оборудования:

Монтаж отремонтированного оборудования и проверка качества выполнения ремонтных работ.

2.2.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
в бригаде капитального ремонта скважин 

2.2.2.1. Вводное занятие

Ознакомление с программой и организацией практической подготовки, планируемым содержанием квалификационных работ. Вводный инструктаж. Ознакомление со структурой предприятия и оснащением цеха КРС.

2.2.2.2. Инструктаж на рабочем месте и проверка знаний по безопасности труда     

Инструктаж на рабочем месте (в бригаде КРС) по безопасности труда в соответствии с программой инструктажа, действующей на предприятии. 

2.2.2.3. Подготовительные работы к капитальному ремонту скважин 

Подготовительные работы. Проверка наличия циркуляции в скважине и принятие решение о категории ремонта. Определение величины текущего пластового давления. Рас​чет требуемой плотности жидкости глушения и определение необходимого ее количества. Приготовление требуемого объема жидкости соответствующей плотности с учетом аварий​ного запаса. Остановка и разрядка скважины, проверка исправности запорной арматуры на устьевом оборудовании. Расстановка агрегатов и автоцистерн, обвязка оборудования и гидроиспытание нагнетательной линии, оборудованной обратным клапаном.

Проведение процесса глушения. Замена скважинной жидкости на жидкость глушения при полной или частичной замене скважинной жидкости с восстановлением или без восста​новления циркуляции. Условия заполнения колонны жидкостью глушения при ее прокачива​нии на поглощение. Глушение фонтанных (газлифтных) и нагнетательных скважин. Глуше​ние скважин, оборудованных ЭЦН и ШГН. Глушение скважин с низкой приемистостью пла​стов. Глушение скважин с высоким газовым фактором и большим интервалом перфорации при поглощении жидкости глушения в высокопроницаемых интервалах.

Передислокация оборудования и ремонтной бригады. Составление плана переезда и карты нефтепромысловых дорог на участке переброски оборудования. Подготовка нефтепромысловой дороги и переброска оборудования. Устройство рабочей площадки, мостков и стеллажей для труб и штанг около скважины для проведения ремонтных работ.

Подготовка устья скважины. Сооружение якоря для крепления оттяжек. Снижение до атмосферного давления в затрубном пространстве перед разборкой устьевой арматуры скважины. Глушение скважины при отсутствии забойного клапана-отсекателя. Оснащение устья скважины с возможным нефтегазопроявлением на период работы противовыбросовым оборудованием в соответствии с планом производства работ. Подготовка рабочей зоны для установки передвижного агрегата. Монтаж передвижного агрегата. Расстановка обору​дования. Монтаж мачты.

Подготовка труб: проверка состояния поверхности, муфт и резьбовых соединений, шаблонирование, измерение длины труб, группирование труб по комплектам в соответствии с их типами и размерами.

2.2.2.4 Ремонтно-изоляционные работы 

Отключение пластов или их отдельных интервалов методом тампонирования под давлением без остановки пакера через общий фильтр или с установкой съемного или раз​буриваемого пакера через фильтр отключаемого пласта: глушение скважины; спуск НКТ с "пером" или пакером (съемным или разбуриваемым); при отключении верхних или промежу​точных пластов - операции по предохранению нижних продуктивных пластов (заполнение ствола скважины в интервале от искусственного забоя до отметки на 1,5-2,0 м ниже подош​вы отключаемого пласта песком, глиной моста или взрыва-пакера); гидроиспытание НКТ или НКТ с пакером; определение приемисто​сти вскрытого интервала пласта, работы по увеличению приемистости изолируемого интер​вала; выбор типа и объема тампонажного раствора; приготовление и закачка под давлени​ем в заданный интервал тампонажного раствора; ОЗЦ, проверка моста и гидроиспытание эксплуатационной колонны; дополнительная перфорация эксплуатационной колонны в ин​тервале продуктивного пласта; перекрытие дополнительно металлическим пластырем ин​тервала перфорации после проведения тампонирования под давлением при отключении верхних и промежуточных пластов, эксплуатация которых осуществляется при депрессии на пласт более 2 МПа.

Проведение работ по ограничению водопритоков и использованию тампонажных со​ставов, селективно воздействующих на участки пласта с различными насыщающими жидко​стями и селективно отверждающихся в них.

Ремонтные работы методом тампонирования в скважинах, содержащих в продукции сероводород, выполняются с применением сероводородостойких тампонажных материалов на минеральной или полимерной основе.

Исправление негерметичности цементного кольца: глушение скважины; оборудова​ние устья скважины с учетом возможности осуществления прямой и обратной циркуляции, а также расхаживания труб; подъем НКТ и скважинного оборудования, проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследований; определение приемистости флюидо-проводящих каналов в заколонном пространстве и направления движения потока, а также степени отдачи пластом поглощенной жидкости. Анализ геолого-технических характеристик пласта и работы скважины: величины кривизны и кавернозности ствола скважины; глубины расположения центраторов и других элементов технологической оснастки обсадкой колон​ны; температуры и пластового давления; типа горных пород; давления гидроразрыва; деби​та скважины; содержания и гранулометрического состава механических примесей в продук​ции; химического состава изолируемого флюида. Проверка скважины на заполнение и оп​ределение приемистости дефектной части крепи при установившемся режиме подачи жид​кости. Оценка объема отдаваемой пластом жидкости. Лабораторный анализ тампонажного состава в условиях ожидаемых температуры и давления. Соотношение времени начала загустевания тампонажного состава и расчетной продолжительности технологического про​цесса. Дополнительные подготовительные операции при исправлении негерметичности це​ментного кольца, расположенного над продуктивным пластом. Создание спецотверстий на участке над эксплуатационным фильтром против плотных пород. Перекрытие интервала перфорации (в интервале продуктивного пласта) песчаной пробкой и сверху слоем глины взрыв-пакером типа ВП. Тампонирование через эксплуатационный фильтр. Замер глубины установки песчаной пробки (взрыв-пакера). Определение приемистости изолируемого объ​екта. Спуск и установка башмака заливочной колонны. Гидроиспытание колонны НКТ и пакера. Приготовление, закачка и продавца тампонажного раствора в заданный интервал.

ОЗЦ и проверка эксплуатационной колонны на герметичность. Разбуривание цементного моста. Вымыв из скважины песчаной пробки. Оценка качества РИР с помощью геофизиче​ских и гидродинамических методов исследований.

Исправление негерметичности цементного кольца, расположенного ниже эксплуатационного объекта (пласта).

Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. Анализ информации из дела скважины: параметры глинистого и цементного растворов, использованных при первичном цементировании; наличие и интенсивность поглощения в процессе бурения скважины; тип буферной жидкости и другие необходимые данные. Остановка скважины и определение динамики восстановления давления в межколонном пространстве. Глушение скважины. Подъ​ем и ревизия НКТ. Шаблонирование эксплуатационной колонны. Установка цементного мос​та над интервалом перфорации. ОЗЦ и проверка прочности цементного моста при разгрузке НКТ с промывкой. Проведение комплекса геофизических и гидродинамических исследова​ний. Проведение при наличии зон поглощений изоляционные работы для снижения их ин​тенсивности. Выбор типа тампонажного материала в зависимости от интенсивности погло​щения с учетом геолого-технических и температурных условий.

Прямое тампонирование через специальные отверстия на заданной глубине в об​садной колонне: простреливание отверстий, промывка скважины, закачка расчетного объе​ма тампонажного раствора, подъем НКТ, ОЗЦ, определение верхней границы цементного кольца за обсадной колонной, разбуривание цементного стакана в обсадной колонне и про​верка ее на герметичность.

Обратное тампонирование при наличии над наращиваемым цементным кольцом ин​тенсивно поглощающего пласта.

Комбинированное тампонирование если перед прямым тампонированием не удается восстановить циркуляцию из-за наличия в разрезе одной или нескольких зон поглощений.

Оценка качества работ по результатам гидроиспытания обсадной колонны, опреде​ления высоты подъема тампонажного раствора за обсадной колонной, а также по результа​там наблюдений за измерением величины межколонного давления при опорожнении обсад​ной колонны.

Применение стальных гофрированных пластырей, если установлена негерметич​ность обсадной колонны в интервале спецотверстий.

2.2.2.5 Устранение негерметичности эксплуатационной колонны 

 Работы по устранению негерметичности обсадных колонн: изоляция сквозных дефектов обсадных труб и повторная герметизация их соединительных узлов (резьбовые со​единения, стыковочные устройства, муфты ступенчатого цементирования).

Тампонирование: остановка и глушение скважины, исследование скважины, обсле​дование обсадной колонны, выбор технологической схемы проведения операции, типа и объема тампонажного материала.

Ликвидации каналов негерметичности соединительных узлов тампонированием под давлением.

Установка металлического пластыря.

Тампонирование негерметичных резьбовых соединений обсадных колонн.

Тампонирование под давлением с отставанием тампонажного моста.

Ликвидация каналов негерметичности в стыковочных устройствах, в муфтах ступен​чатого цементирования.

Изоляция сквозных дефектов обсадных колонн.

Перекрытие дефекта обсадной колонны трубами меньшего диаметра. Оценка качества выполненных работ.

2.2.2.6  Устранение аварий, допущенных в процессе эксплуатации или ремонта

Подготовительные работы: составление и согласование плана ликвидации аварии, доставка на скважину комплекта ловильных инструментов, печатей, спецдолот, фрезеров и т.п.

Закрепление при спуске ловильного инструмента соединений бурильных труб.

Расхаживание прихваченных НКТ.

Выполнение работ по освобождению прихваченного инструмента с применением взрывных устройств (торпеды, детонирующие шнуры и т.п.).

Установка ванн (нефтяной, кислотной, щелочной, водяной).

Извлечение оборванных НКТ из скважины: спуск свинцовой печати и определение состояния оборванного конца трубы; спуск ловильного инструмента соответствующей кон​струкции для выправления конца трубы в зависимости от характера оборванного участка (разрыв, смятие, вогнутость краев и т.п.).

Извлечение прихваченных цементом труб: отворачивание и подъем свободных от цемента труб, обуривание зацементированных труб трубным или кольцевым фрезером.

Извлечение из скважины отдельных предметов с применением труболовки, колокола, метчика, овершота, магнитного фрезера, фрезера-паука.

Извлечение из скважины каната, кабеля и проволоки при помощи удочки, крючка и т.п.

2.2.2.7 Переход на другие горизонты и приобщение пластов 

Геофизические исследования для оценки нефтеводонасышенности продуктивных горизонтов и оценки состояния цементного кольца между ними и соседними водоносными пластами перед переходом на другие горизонты и приобщением пластов.

Ремонтные работы по переходу на другие горизонты: работы по отключению нижнего перфорированного горизонта и вскрытие перфорацией верхнего продуктивного горизонта или наоборот.

Переход на верхний горизонт, находящийся на значительном удалении от нижнего (50-100м и более).

Переход на нижний горизонт, находящийся на значительном удалении от верхнего.

Ремонтные работы по переходу на верхний горизонт, находящийся в непосредствен​ной близости от нижнего.

Отключение нижнего перфорированного горизонта методами тампонирования под давлением, установки цементного моста, засыпки песком, а также установки разбуриваемых пакеров самостоятельно или в сочетании с цементным мостом.

Ремонтные работы по переходу на нижний горизонт, находящийся в непосредствен​ной близости от верхнего эксплуатировавшегося.

Отключение верхних пластов методами тампонирования под давлением, установки металлических пластырей и сочетание этих методов.

2.2.2.8 Внедрение и ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей 

Установка в скважине пакера-отсекателя. Ремонт установок типа ОРЭ, ОРЗ, пакеров-отсекателей.

2.2.2.9 Комплекс подземных работ, связанных с бурением 

Зарезка новых стволов. Подготовительные работы: обследование обсадной колонны свинцовой печатью; спуск и проверка проходимости шаблона для установления возможно​сти спуска отклонителя; отбивка муфт с помощью локатора муфт (ЛМ) для выбора интерва​лов вырезания "окна" и установки цементного моста; установка цементного моста; удаление со стенок обсадных труб цементной корки и повторное шаблонирование обсадной колонны до глубины установки цементного моста; проверка герметичности обсадной колонны; спуск на бурильных трубах отклонителя; соединение бурильных труб с отклонителем.

Прорезание "окна" в обсадной колонне: спуск на бурильных трубах райбера, армиро​ванного твердым сплавом; прорезывание колонны; забуривание второго ствола.

2.2.2.10 Обработка призабойной зоны 

Выполнение работ: кислотная обработка, гидравлический разрыв пласта, гидропес​коструйная перфорация, виброобработка призабойной зоны, термообработка призабойной зоны, промывка призабойной зоны растворителями, промывка призабойной зоны раствора​ми ПАВ, обработка термогазохимическими методами, прочие виды обработки призабойной зоны, выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин, дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов.

Оценка технологической эффективности работ по обработке призабойной зоны.

Оценка технологической эффективности работ по выравниванию профилей приеми​стости.

2.2.2.11 Исследование скважин 

Гидроиспытание колонны. Поинтервальное гидроиспытание колонны. Снижение и восстановление уровня жидкости. Определение пропускной способности нарушения или специальных отверстий в колонне. Прокачивание индикатора (красителя).

Проведение геофизических исследований в интервале объекта разработки.

Контроль технического состояния добывающих скважин. Выявление мест нарушения герметичности обсадной колонны, выделение интервала поступления воды к месту наруше​ния, интервалов заколонных межпластовых перетоков, определение высоты подъема и со​стояния цементного кольца за колонной, состояния забоя скважины, положения интервала перфорации, технологического оборудования, определение уровня жидкости в межтрубном пространстве, мест прихвата труб.

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки. Обследование технического состояния эксплуатационной колонны.

 2.2.2.12 Перевод скважин на использование по другому назначению

Перевод скважин на использование по другому назначению. Определение герметич​ности эксплуатационной колонны. Определение высоты подъема и качества цемента за ко​лонной. Определение наличия заколонных перетоков. Оценка опасности коррозионного разрушения внутренней и наружной поверхностей обсадных труб. Снятие кривой восста​новления давления и оценка коэффициента продуктивности скважины, а также характера распределения закачиваемой жидкости по толщине пласта с помощью РГД. Оценка нефтенасыщенности пласта геофизическими методами. Излив в коллектор жидкости глушения скважины в зависимости от Текущей величины пластового давления или остановки ближай​шей нагнетательной скважины. Освоение скважины под отбор пластовой жидкости по нахо​дившемуся под нагнетанием пласту. Освоение скважины под отбор нефти из другого гори​зонта.

Оборудование устья специальных скважин для обеспечения сохранности скважин и возможности спуска в них исследовательских приборов и аппаратуры.

2.2.2.13 Ввод в эксплуатацию и ремонт нагнетательных скважин

Геофизические исследования при ремонте нагнетательных скважин в интервале объекта разработки для оценки герметичности заколонного пространства, контроля качест​ва отключения отдельных пластов. Замеры высокочувствительным термометром и гидро​динамическим расходомером, закачка радиоактивных изотопов. Установление поступления воды в пласты, расположенные за пределами интервала перфорации по дополнительным исследованиям ИНМ.

Технология оснащения паро- и воздухо-нагнетательных скважин противопесочным оборудованием и промывка в паро- и воздухо-нагнетательных скважинах песчаных пробок.

2.2.2.14 Консервация и расконсервация скважин 

Условия консервации скважин. Требования нормативных документов к консервации скважин. Консервация скважин при наличии межколонных проявлений. Содержание плана работ на консервацию скважин.

Консервация скважин. Предохранение от замораживания верхней части ствола сква​жины. Защита от коррозии устьевого оборудования консервируемой скважины. Сооружение ограждения устья консервированной скважины. Акт о консервации скважины. Проверка со​стояния скважины, находящейся в консервации.

Прекращение консервации (расконсервация) скважины. Установка штурвалов на за​движки фонтанной арматуры. Разгерметизация патрубков и установка манометров. Снятие заглушек с фланцев задвижек. Гидроиспытание фонтанной арматуры. Промывка скважины. Допуск колонны НКТ до заданной глубины. Оборудование устья. Освоение скважины и ввод ее в эксплуатацию. Расконсервация скважины при наличии в ней цементного моста.

2.2.2.15 Прочие виды работ при капитальном ремонте скважин 

Выполнение прочих видов работ при КРС в соответствии с РД 153-39-023-97 "Правила ведения ремонтных работ в скважинах".

2.2.2.16 Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика 

Инструктаж на рабочем месте по безопасности труда в соответствии с программой инструктажа, действующей на предприятии. Проверка знаний по безопасности труда и промышленной безопасности.

Самостоятельная работа в качестве помощника бурильщика под руководством инструктора (мастера) производственного обучения с целью закрепления практических навыков.

    2.2.2.17  Квалификационная пробная работа. 

Выполнение квалификационной (пробной) работы с целью определения уровня профессиональных знаний и практических навыков.

Пояснительная записка

Квалификационные (пробные) работы составлены с учетом требований квалификационной характеристики помощника бурильщика капитального ремонта скважин 4-6-го разрядов. Данный перечень является примерным. При необходимости его следует дополнять работами, соответствующими квалификационной характеристике помощника бурильщика определенного разряда.

Квалификационные работы проводятся в составе бригады КРС под контролем и при присутствии мастера (инструктора) практической подготовки и одного из членов квалификационной комиссии. Общая трудоемкость квалификационных работ должна быть не менее одной рабочей смены (вахты), с учетом времени, необходимого для подготовки и завершения работы в соответствии с инструкцией по профессии или по виду работ, а также оформления необходимой документации. Желательно, чтобы испытуемый показал умение выполнять различные по характеру работы.

Квалификационные работы проводятся:

для помощника бурильщика 6-го разряда на скважинах  глубиной свыше 4000 м
Консультации

Консультирование по теоретической части

Консультирование по практической части
Экзамен

Защита квалификационного экзамена направлена на выявление готовности обучающегося к целостной профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, стандартами, нормативными документами, а также знания современной техники и технологии.

Экзамен состоит из теоретической части и практической. Сдача теоретической части осуществляется устно, в форме экзаменационных билетов. Сдача практической части осуществляется в форме защиты квалификационной пробной работы.

Результаты сдачи экзамена оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ (ПРОБНЫЕ) РАБОТЫ 

для помощника бурильщика капитального ремонта скважин 4, 5, 6-го разрядов
1. Отключение пластов или отдельных обводненных интервалов пласта.

2. Исправление негерметичности цементного кольца.

3. Наращивание цементного кольца за обсадной колонной.

4. Устранение негерметичности обсадной колонны тампонированием.

5. Устранение негерметичности обсадной колонны установкой пластыря.

6. Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра.

7. Извлечение оборудования из скважины после аварии, допущенной в процессе эксплуатации.

8. Ликвидация аварии с эксплуатационной колонной.

9. Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов.

10.  Ликвидация аварии, допущенной в процессе ремонта скважины.

11.  Перевод скважины на другой горизонты эксплуатации.

12.  Приобщение пласта получение притока из нового интервала. 

13.  Внедрение установки раздельной эксплуатации скважины.

14.  Зарезка нового ствола скважины.

15.  Разбуривание цементного стакана.

16. Фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе.

17.  Бурение и оборудование шурфа.

18.  Проведение кислотной обработки.

19.  Проведение ГРП.

20.  Проведение ГПП.

21.  Виброобработка призабойной зоны.

22.  Термообработка призабойной зоны.

23. Промывка призабойной зоны растворителями.

24. Промывка призабойной зоны растворами ПАВ.

25. Обработка призабойной зоны термогазохимическим методом.

26. Выравнивание профиля приемистости нагнетательной скважины

27. Дополнительная перфорация и торпедирование ранее простреленных интервалов.

28. Оценка технического состояния скважины (обследование скважины).

29. Освоение скважины под нагнетательную.

30. Перевод скважины под отбор технической воды.

31. Перевод скважины в наблюдательную.

32. Перевод скважины под нагнетание теплоносителя или воздуха.

33. Оснащение паро- или воздухо-нагнетательной скважины.

34. Восстановление приемистости скважины.

35. Бурение скважины в соответствии с режимно-технологической картой.

36. Выполнение спускоподъемных операций.

37. Монтаж противовыбросового оборудования.

38. Сборка и контрольный запуск забойного двигателя на устье скважины.

39. Подготовка скважины и оборудования к спуску обсадной колонны.

40. Подготовка обсадных труб к спуску в скважину.

41. Цементирование обсадной колонны.

42. Опрессовка обсадной колонны.

43. Сборка компоновки низа бурильной колонны.

Условия реализации учебной программы

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы должны обеспечивать реализацию учебной программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Для определения соответствия применяемых форм, средств, методов и способностям обучающихся АНО ДПО Учебно-курсовой комбинат «Белебеевский» проводит экзамен обучающихся с помощью соответствующих специалистов.

Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах с использованием учебно-материальной базы, соответствующей установленным требованиям.

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять 1 академический час (45 минут). Продолжительность учебного часа практического обучения, практики должна составлять 1 астрономический час (60 минут).

Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения «Помощник капитального ремонта скважин», в том числе преподаватели учебных предметов, мастера производственной практики, должны удовлетворять квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах.

Информационно-методические условия реализации учебной программы:

- учебный план;

- рабочие программы учебных предметов;

- методические материалы и разработки;

- расписание занятий.

Система оценки результатов освоения учебной программы

Оценка качества освоения программы

Освоение данной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в форме оценок по 5-ти балльной шкале. Оценка обучающегося проводится преподавателем в форме устного опроса, по предмету (модулю) Учебного плана. Результаты промежуточной аттестации обучающихся заносятся в журнал.
Текущий контроль освоения данной программы осуществляет преподаватель путем устного опроса обучающегося, наблюдения за правильностью выполнения им практических операций с целью получения объективной информации о ходе освоения программы обучения и степени усвоения обучающимся учебного материала. 

Формой итоговой аттестации обучающихся является квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен считается сданным при условии успешного выполнения квалификационной (пробной) работы и успешной сдачи экзамена по теоретической части программы по разработанным для данной программы экзаменационным билетам в устной форме. Результат считается успешным по экзаменационным билетам при получении обучающимся оценок «5», «4», «3» по 5-ти балльной шкале. Результаты сдачи квалификационного экзамена заносятся в протокол.

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ:

- оценка "5" (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "4" (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами работ практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда; 

- оценка "2" (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования безопасности труда не соблюдаются.

 Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о профессии.

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются АНО Учебно-курсовой комбинат «Белебеевский» на бумажных и (или) электронных носителях.

Материально-технические условия реализации программы
	Наименование специализированных
аудиторий, кабинетов
	Вид занятий
	Наименование оборудования,
программного обеспечения

	Аудитория 
	теоретическое 
	компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, методические материалы, нормативные документы, видеоматериалы, тематические стенды, муляжи, манекены для отработки навыков оказания первой помощи при травмах.


Перечень учебного оборудования
	№
п/п


	Наименование оборудования
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	
	Стенд «Электроинструмент»

	шт
	1

	
	Стенд «Средства защиты органов зрения, дыхания и слуха»
	шт
	1

	
	Стенд «Средства защиты рук»
	шт
	1

	
	Стенд Противопожарная безопасность»
	шт
	3

	
	Стенд «Первая доврачебная помощь»
	шт
	2

	
	Тренажер сердечно-легочной реанимации «МАКСИМ I II»
	компл.
	1

	
	Видеофильмы «Охрана труда», «Промбезопасность»
	серия
	3

	
	Видеофильм «Оказание первой доврачебной помощи»
	серия
	2

	
	Видеофильм «Пожарная безопасность»
	серия
	2

	
	Видеопроектор
	шт
	1

	
	Доска
	шт
	1

	
	Компьютер
	шт
	1

	
	Ноутбук
	шт
	1

	
	Флипчарт
	шт
	1

	
	Манекен для манипуляций по оказанию первой помощи
	шт
	1

	
	Макет «Оборудование, используемое при капитальном и подземном ремонтах скважин».
	шт
	1


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

по курсу "Специальная технология"

для проверки знаний  рабочих по профессии 

«Помощник бурильщика капитального ремонта скважин»  4-6-го разряда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Вопросы экзаменационных билетов должны охватывать все темы программы курса "Специальная технология" в соответствии с квалификационным разрядом. Данный комплект экзаменационных билетов предназначен проверки знаний помощников бурильщика 4- 6-го разрядов.

В связи с большим объемом учебного материала целесообразно включать в экзаменационные билеты не менее трех вопросов: первый по технологии КРС, второй - по оборудованию, третий - по теме 21 "Предупреждение газонефтеводопроявлений при КРС".

Билет 1

1. Отключение пластов или отдельных обводненных интервалов пласта.

2. Классификация, устройство и техническая характеристика подъемников и агрегатов для ремонта скважин.

3. Основные причины и разновидности флюидопроявлений. Классификация тяжести осложнений на категории: проявление, выброс, фонтан, грифон.

Билет2

1. Исправление негерметичности цементного кольца.

2. Талевая система подъемников и агрегатов для ремонта скважин. Конструктивные особенности, основные параметры и краткая характеристика талевых систем.

3. Основные причины и пути поступления пластового флюида в скважину.

Билет 3 

1. Наращивание цементного кольца за обсадной колонной. 

2. Талевые канаты: конструкция, классификация и основные характеристики, правила выбраковки.

3. Причины поступления пластового флюида в скважину в процессе бурения.

Билет 4

1. Устранение негерметичности обсадной колонны тампонированием.

2. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов подъемников и агрегатов для ремонта скважин.

3. Причины поступления пластового флюида в скважину при креплении скважин.

Билет 5

1. Устранение негерметичности обсадной колонны установкой пластыря.

2. Системы блокировки, применяемые в оборудовании для КРС.

3. Признаки и раннее обнаружение газонефтеводопроявления.

 Билет 6

1. Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра.

2. Классификация, устройство и техническая характеристика мобильных буровых установок, используемых для капитального ремонта скважин.

3. Предупреждение ГНВП в процессе КРС.

Билет 7

1. Извлечение оборудования из скважины после аварии, допущенной в процессе эксплуатации.

2. Функциональное назначение и основные характеристики механизмов и узлов мобильных буровых установок, используемых для капитального ремонта скважин,

3. Предупреждение ГНВП при спускоподъемных операциях.

Билет 8

1. Ликвидация аварии с эксплуатационной колонной.

2. Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика промывочных агрегатов.

3. Предупреждение ГНВП при кислотной обработке скважины.

Билет 9

1. Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов.

2. Дизельный привод буровых установок. Рабочая характеристика привода.

3. Предупреждение ГНВП при опробовании (испытании) скважины и вызове притока.

Билет 10

1. Ликвидация аварии, допущенной в процессе ремонта скважины.

2. Турбобуры. Рабочая характеристика турбобура. Сборка турбобура. Особенности эксплуатации турбобура.

3. Предупреждение ГНВП при ликвидации аварий в скважинах со вскрытым продуктивным горизонтом

Билет  11

1. Перевод скважины на другой горизонты эксплуатации.

2. Функциональное назначение, устройство и техническая характеристика цементировочных агрегатов.

3. Предупреждение ГНВП при длительных простоях скважины.

Билет 12

1. Приобщение пласта получение притока из нового интервала.

2. Аварийный инструмент и его классификация.

3. Предупреждение ГНВП при ликвидации аварий в скважинах со вскрытым продуктивным горизонтом.

Билет 13

1. Внедрение установки раздельной эксплуатации скважины.

2. Комплекс механизмов для автоматизации спускоподъемных операций.

3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении газонефтеводопроявления в процессе бурения и промывки.

Билет 14

1. Зарезка нового ствола скважины.

2. Технология бурения горизонтального участка скважины.

3. Назначение, конструкция и техническое обслуживание ротора буровой установки.

4. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении газонефтеводопроявления в процессе спускоподъемных операций.

Билет 15

1. Фрезерование башмака колонны с углублением ствола в горной породе.

2. Оборудование для гидроразрыва пласта, гидропескоструйной перфорации (пакеры,якоря).,

3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении газонефте-во-допроявления при полностью извлеченном из скважины бурильном инструменте.

 Билет 16

1. Бурение и оборудование шурфа.

2. Назначение и устройство вибросит, гидроциклонов и песко- илоотделителей, центрифуг.

3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении газонефтеводопроявления в процессе геофизических исследований.

Билет 17

1. Технология вскрытия продуктивных пластов с АВПД.

2. Цементировочные головки для производства ремонтно-изоляционных работ.

3. Принципиальная схема обвязки противовыбросового оборудования скважины.

4. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС бригады КРС при возникновении газонефтеводопроявления в процессе ремонто-изоляционных работ в скважине.

Билет18

1. Технология спуска обсадных колонн секциями.

2. Устройство превенторов. Обвязке превенторной установки. Управление превенторной установкой.

3. Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе КРС.

Билет 19 

1. Технология проведения кислотной обработки.

2. Противовыбросовое оборудование. Назначение. Устройство.

3. Учебно-тренировочные занятия по сигналам "Выброс" и "Газовая опасность".

Билет 20

1. Технология проведения гидроразрыва пластов.

2. Конструкция и назначение элементов технологической оснастки обсадных колонн.

3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении газонефтеводопроявления в процессе глушения скважины.

Билет 21

1. Технология проведения гидропескоструйной перфорации.

2. Средства малой механизации на буровой.

3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении газонефтеводопроявления в процессе спуско-подъемных операций.

Билет 22

1. Выравнивание профиля приемистости нагнетательной скважины.

2. Назначение и конструкция элементов бурильной колонны при бурении горизонтальных, наклонных и вертикальных участков ствола скважины.

3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении газонефтеводопроявления в процессе исследования скважины.

Билет 23

1. Перевод скважины под нагнетание теплоносителя или воздуха.

2. Демонтаж бурового оборудования.

3. Первоочередные действия членов вахты бригады КРС при возникновении газонефте-во-допроявления в процессе геофизических исследований.

Билет 24

1. Обработка призабойной зоны термогазохимическим методом.

2. Инструменты и механизмы для спускоподъемных операций.

3. Первоочередные действия персонала бригады КРС при возникновении газонефтево-до-проявления.

Билет 25

1. Восстановление приемистости скважины.

2. Средства малой механизации при КРС.

3. Структура и содержание планов ликвидации возможных аварий в процессе КРС.
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